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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO |
LOCALIZACAO: Rua Tiradentes, Pinhal - Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a reforma de uma sala de musica para uso
escolar com 23,97 m?, prevalecendo o uso das especificagbes feitas por normas

brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servigo.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducéo ou ampliagdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condig¢des
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca
Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatério os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.
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As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacdo e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
poderd ser utilizado a obra ou servigo.
Apbs o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, bairro Pinhal, Nova Ramada-RS.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS
4.1. ISOLAMENTO ACUSTICO:

ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDES: As paredes existentes deverdo estar
limpas para que sejam instaladas espuma acustica Difusor Acustico em poliuretano, de
formato e dimensdes de acordo com o projeto. A espuma devera ser resistente ao fogo;
com densidade: 26 kg/m3 e espessura: 3,5cm, as placas deverdo ser de 50x50cm. Cor a
ser definida pelo contratante. A instalacdo dessas placas deve seguir as recomendagoes

do fabricante.
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INVISTA

Imagem de referéncia:

ISOLAMENTO ACUSTICO FORRO: No forro existente devera ser instalado
estrutura e forro de gesso com isolamento acustico de L& de PET. Deverdo ser
colocados todos os acabamentos para o forro.

Todo o forro serd executado com painéis de gesso acartonado de espessura 12,5
mm. Estes devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo construidos de chapas de
aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, com espessura 0,50 mm, sustentados por
pendurais proprios (presilha F530) reguldveis a cada 120 cm e devem ser fixados a
estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e auto-atarrachantes,
zincados ou fosfazados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30
cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo dessas placas
deve seguir as recomendacOes do fabricante. Entre o forro existente e as placas de gesso
deveré ser colocado 13 de PET.

Serdo executadas aberturas para instalacdo de equipamentos tais como
luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

Serdo executados alcapdes de manutencdo no forro de gesso com 60cm de
diametro em locais demarcados na planta de forro. As portas de inspecdo (alcapdes)
serdo instaladas com reforgos proprios, com modulagdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os
perfis estruturais serdo cortados por inteiro na extensdo da abertura e as rebarbas serdo

limadas.
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O forro devera ser pintado com tinta do tipo latex PVA acabamento fosco cor
branca sobre massa corrida. Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de

gesso deveré ser utilizado tabicas metalicas para movimentacao.

4.2. REVESTIMENTOS E PINTURAS:

SERVICOS PRELIMINARES: Inicialmente devera ocorrer toda a remoc¢édo dos
revestimentos ceramicos nas paredes do cémodo da sala de musica. ApoOs esta deve
receber chapisco, emboco e reboco com argamassa pré-fabricada. Nos locais onde serdo
removidas as janelas e porta existentes, bem como na abertura das paredes para
instalacdo dos novos pontos de tomada, devera ocorrer a correcdo do reboco danificado.

As paredes ap0s rebocadas deverdo receber pintura. As superficies a serem
pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo
de pintura a que se destinam. Apos a limpeza receberdo o selador. Todas as paredes de
alvenaria apds o selador deverdo receber duas deméaos de tinta latex acrilico semibrilho
Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito acabamento.

Observacéo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas que porventura ocorrerem, deverdo ser
removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca.

Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente estiver
bem seca.

Devera ocorrer o isolamento de um ponto de agua demarcado em projeto.

4.3. SISTEMAS DE PISOS:
Devera ser instalado Pisos Vinilicos de encaixe Click, antiderrapante e com
agente bacteriostatico para a reducdo da proliferacdo de bactérias. Placas de

aproximadamente: 122x18,3x0,5cm.
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INVISTA

DADOS TECNICOS

DIMENSOES DA REGUA 1220x183x5,5mm
ESPESSURA 5,0mm SPC (4,0mm + 1,50mm)
CAPA USO 0,5mm (Residencial e Comercial)
ENCAIXE Duplo—Click (Sem Cola)

SILENCIOSO Absorve Ruidos

RESISTENCIA A AGUA 100% Resistente & Agua

RESISTENCIA A CHAMAS N&o Propagam
Chamas

RECICLAVEL PVC - Ecologicamente Correto,
Reciclavel

INSTALAQAO Fécil de Instalar, ndo faz barulho,
nem sujeira

CERTIFICAGOES 1SO 9001, I1SO 14001 e CE

GARANTIA 10 Anos Residencial e 5 Anos
Comercial

As placas devem ser aplicadas sobre o piso cerdmico existente que deve estar

seco e isento de qualquer umidade; limpo, firme: sem rachaduras, ou pedras soltas;

também deve estar liso: sem depressfes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam

ser corrigidos com a massa de preparagéo.

Antes de iniciar a instalacdo, deverd ser conferido com o contratante e

responsavel técnico a paginacao e o sentido das pecas. As réguas devem ter, no minimo,

20 cm de comprimento e 5 cm de largura. A amarracdo minima entre réguas deve ser de

40 cm.

A conexdo entre o piso vinilico e a parede deve ser feita utilizando-se a peca:

Arremate de rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos, na cor branca

ou na mais proxima ao piso escolhido.

A instalacdo dos pisos anteriormente citados deverd seguir as instrucdes do

fabricante.

Nos locais demarcados em projeto devera ser instalados soleiras.

4.4. ELETRICO:

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescri¢cbes das

normas técnicas da ABNT que Ihes forem cabiveis.
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ELETRODUTOS: Deverao ser do tipo Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede e teto - fornecimento e
instalacao.

CURVAS E LUVAS: Com caracteristicas idénticas aos eletrodutos.

BUCHAS E ARRUELAS: Serdo de aluminio fundido e apropriado aos
eletrodutos;

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO: Serdo estampadas, com orelhas
fazendo corpo com a caixa, esmaltadas com tinta anti-6xida e com orificios apropriados
a interligacdo dos eletrodutos;

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com exce¢do
das tomadas especiais para aparelhos que deverdo suportar um minimo de 20 A.

CONDUTORES: Serdo utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para
750V, nas linhas elétricas instaladas em eletrodutos embutidos em paredes ou lajes. Nas
instalacdes subterraneas devem ser utilizados condutores, com isolacdo para 1 kV. Os
condutores elétricos de qualquer secdo deverdo ter seus isolamentos nas seguintes cores:

- Condutores fase: vermelho e branco;
- Condutor neutro: azul;
- Condutor terra ou protecdo: verde-amarela.

Em hipotese alguma deverdo ser utilizados condutores com isolamentos nas
cores azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderdo ser utilizados
condutores em outras cores, caso ndo haja no momento da execucdo coloracOes
adequadas, fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido.

LUMINARIAS:

e Luminaria tipo plafon, quadrada, de embutir, com 1 lampada 24W LED -

fornecimento e instalacao.
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e Trilho eletrificado 1,5 metros + 5 spots 7W LED bivolt (branco - luz
3000k (branco neutro))

Todas as etapas serdo executadas por profissionais de qualidade, com
experiéncia no ramo, e que se fardo responsaveis por todos os aspectos, técnicos ou
legais da construcdo, respeitando na totalidade os projetos aprovados, assim como as
normas técnicas especificas. Serdo exigidos sempre acabamentos perfeitos, resultado de
esmero e boa técnica, desde o inicio dos trabalhos. Toda e qualquer alteracdo no projeto

devera ser aprovada pelo responsavel técnico.

4.5. INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA:
O cabeamento estruturado devera ser executado conforme projeto.
O cabeamento devera ser embutido em eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN
25 mm (3/4"), com 2060 CABO UTP CAT 5E 4PX24AWG AZUL e acessorios

necessarios.
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4.6. ESQUADRIAS:

As janelas e porta existentes deverdo ser removidas, de forma manual, sem
reaproveitamento, e substituidas por:

Porta: A porta de acesso sera de aluminio e vidro, porta de giro 1 folha, branco
interno/externo sem travessa, arremate 70 mm interno, arremate liso 26 mm externo.
Dimensbes 85x220cm (vidro duplo float incolor/acidato 20 mm), dimensdes e
detalhamento de acordo com o projeto em anexo. Sobre o vidro (nas duas faces) da
porta devera ser instalado adesivo com arte de acordo com a escolha do contratante.

Janelas: As janelas deverdo ser de aluminio e vidros lisos, janela maxim-ar com
bandeira inferior (h:450mm), branco interno/externo 2 modulos (travessdo), arremate 70
mm interno, arremate liso 26 mm externo (vidro duplo float incolor 22 mm). Dimensdes
1,20x1,50m, especificado no detalhamento e resumo de esquadrias no projeto em anexo.

Todas as janelas deverdo possuir peitoril em granito cinza andorinha, I= 15cm,

espessura 2cm.

4.7.MOBILIARIO:
Nas paredes demarcadas em projeto devera ser instalado trés suportes reforgados
de parede p/ violdo, guitarra, baixo; na cor preta, com parafusos, acabamento em ago

emborrachado, e capacidade até 12kg diferenciais do suporte SGF.

Ainda havera um movel, dimens@es e especifica¢des de acordo com o projeto, 0

material deverd ser MDF de boa qualidade espessura 18mm, em cores escuras da
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preferéncia do responsavel técnico e do contratante. A fabricacdo deverd seguir as
orientagdes do projeto e anexo. O contratado deverd conferir as dimensdes no local

antes fabricagéo.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA NWISTA
SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO I
BDI incluso nos itens 24,0%
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item SINAPI Descricio Unid. Quant. Preco unit Preco BDI m. de obra materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1 ISOLAMENTO ACUSTICO R$ 6.863,59 R$ 12.746,37 R$ 19.609,96
1.1 ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDES
1.1.1 COMPI [ESPUMA ACUSTICA DIFUSOR PAREDES- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m? 59,56 R$ 188,31 R$ 233,50 R$ 81,73 R$ 151,77 R$ 4.867,84 R$9.039,42 R$ 13.907,26
1.2 ISOLAMENTO ACUSTICO FORRO
GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,5 MM, FIXADOS COM PERFIS
1.2.1 COT LONGITUDINAIS CONSTRU{DOS DE CHAPAS DE ACO GALVANIZADO, COM m? 23,97 R$ 140,17 R$ 173,81 R$ 60,83 R$ 112,98 R$ 1.458,10 R$ 2.708,13 R$ 4.166,23
ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE PET.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, EM 2
1.2.2 87561 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO m 23,97 R$ 34,57 R$ 42,87 R$ 15,00 R$ 27,87 R$ 359,55 R$ 668,04 R$ 1.027,59
1.2.3 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 23,97 R$ 2,33 R$ 2,89 R$ 1,01 R$ 1,88 R$ 24,21 R$ 45,06 R$ 69,27
1.2.4 88489 APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, m? 23,97 R$ 14,79 R$ 18,34 R$ 6,42 R$ 11,92 R$ 153,89 R$ 285,72 R$ 439,61
DUAS DEMAOS
2. REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 1.329,22 R$1.276,25 R$ 2.605,47
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 2
2.1.1 97633 REAPROVEITAMENTO. m 19,92 R$ 19,34 R$ 23,98 R$ 23,98 R$ 0,00 R$ 477,68 R$ 0,00 R$ 477,68
2.2 REVESTIMENTOS E PINTURAS
CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 2
2.21 87878 (CIMENTO E AREIA) m 1,62 R$ 4,20 R$ 5,21 R$ 2,08 R$ 3,13 R$ 3,37 R$ 5,07 R$ 8,44
EMBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 2
2.2.2 87535 AREIA), ESPESSURA 2CM m 26,79 R$ 27,05 R$ 33,54 R$ 13,42 R$ 20,12 R$ 359,52 R$ 539,01 R$ 898,53
2.2.3 87543 gii&co DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA m? 26,79 R$ 19,63 R$ 24,34 R$ 9,74 R$ 14,60 R$ 260,93 R$ 391,13 R$ 652,06
2.2.4 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 26,79 R$ 2,33 R$ 2,89 R$ 1,16 R$ 1,73 R$ 31,08 R$ 46,35 R$ 77,43
2.2.5 88489 APLICACAO. MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, m? 26,79 R$ 14,79 R$ 18,34 R$ 7,34 R$ 11,00 R$ 196,64 R$ 294,69 R$ 491,33
DUAS DEMAOS
3 SISTEMAS DE PISOS R$ 3.022,74 R$ 4.534,46 R$ 7.557,20
PISOS VINILICOS DE ENCAIXE CLICK, DIMENSOES 122x18,3x0,5CM- 2
3.1 COMP I1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 26,37 R$ 204,50 R$ 253,58 R$ 101,43 R$ 152,15 R$ 2.674,71 R$ 4.012,20 R$ 6.686,91
3.2 101739 |RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. m 21,91 R$ 28,68 R$ 35,56 R$ 14,22 R$ 21,34 R$ 311,56 R$ 467,56 R$ 779,12
3.3 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 0,80 R$91,91 R$ 113,97 R$ 45,59 R$ 68,38 R$ 36,47 R$ 54,70 R$91,17




4 ELETRICO R$ 1.328,42 R$1.992,81 R$3.321,23
4.1 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - )
411 | 91940 | o b e MENTO B INSTALACAO. Unid. 9 R$ 13,69 R$ 16,98 R$ 6,79 R$10,19 | R$ 61,11 | R$ 91,71 | R$ 152,82
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
4.1.2 | 91854 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 35 R$ 8,58 R$ 10,64 R$ 4,26 R$ 6,38 R$ 149,10 | R$ 223,30 | R$ 372,40
INSTALACAO.
4.2 CABOS E FIOS CONDUTORES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
42.1 | 91926 |0\ o CIRCUITOS TERMINAILS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 105 R$ 4,10 R$ 5,08 R$ 2,03 R$ 3,05 R$ 213,15 | R$ 320,25 | R$ 533,40
4.3 ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E .
43.1 | 91959 | ) O RNECIMENTO E INSTALACAO. Unid. 1 R$ 37,44 R$ 46,43 R$ 18,57 R$27,86 | R$ 18,57 | R$ 27,86 | R$ 46,43
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO )
432 | 92013 | b0bme b bl ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Unid. 13 R$ 70,98 R$ 88,02 R$ 35,21 R$52,81 | R$ 457,73 | R$ 686,53 | R$  1.144,26
LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA )
433 | COMPIV | (BRANCO NEUTRO) LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO Unid. 2 R$ 91,11 R$ 112,98 R$ 45,19 R$67,79 | R$ 90,38 | R$ 135,58 | R$ 225,96
TRILHO ELETRIFICADO 1,5 METROS + 5 SPOTS 7W LED BIVOLT (BRANCO - )
434 | COMPIL| 0o (BRANCO NEUTRO)) Unid. 2 R$ 341,11 R$ 422,98 R$ 169,19 R$ 253,79 | R$ 338,38 | R$ 507,58 | R$ 845,96
5 INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA R$ 109,00 R$ 163,48 R$ 272,48
5.1 CABOS EM PAR TRANCADOS
5.1.1 COT [2060 CABO UTP CAT SE 4PX24AWG AZUL m 10 R$ 3,03 R$376 | R$1,50 | R$226 | R$ 15,00 [ R$ 22,60 [ R$ 37,60 |
5.2 PONTEIRAS CABEAMENTO LOGICO
5.2.1 COT  [PLUG RJ45 MACHO Unid. 2 R$ 5,11 R$ 6,34 R$ 2,54 R$ 3,80 R$ 5,08 | R$ 7,60 | R$ 12,68
5.2.2 COT  [PLUG RJ45 FEMEA Unid. 2 R$ 25,00 R$ 31,00 R$ 12,40 R$18,60 | R$ 24,80 | R$ 37,20 | R$ 62,00
5.3 CAIXAS E ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - )
3.1 | 91940 |0 MENTO B INSTALAGAO. Unid. 2 R$ 13,69 R$ 16,98 R$ 6,79 R$10,19 | R$ 13,58 | R$ 20,38 | R$ 33,96
5.3.2 COT  [978 TAMPA P/ CONDULETE COM 1RJ45 1/2" - 3/4" Unid. 2 R$ 8,00 R$ 9,92 R$ 3,97 R$ 5,95 R$ 7,94 | R$ 11,90 | R$ 19,84
5.4 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
5.4.1 | 91854 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 10,00 R$ 8,58 R$ 10,64 R$ 4,26 R$ 6,38 R$ 42,60 | R$ 63,80 | R$ 106,40
INSTALACAO.
6 ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA EXISTENTE R$ 21,91 R$ 32,86 R$ 54,77
SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO
6.1 91785 oy PRUMADAY), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. ISOLAMENTO m 100 R$ 44,17 R$ 54,77 R$21,91 R$ 32,86 R$21,91 R$ 32,86 R$ 54,77
DE PONTO DE AGUA
7 ESQUADRIAS R$ 7.097,24 R$ 10.645,86 R$17.743,10
7.1 REMOGCAO DE ESQUADRIAS EXISTENTES
7.1.1 | 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 1,68 R$ 7,85 R$ 9,73 R$ 3,89 R$ 5,84 R$ 6,54 | R$ 9,81 | R$ 16,35
7.1.2 | 97645 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 3,6 R$ 29,60 R$ 36,70 R$ 14,68 R$ 22,02 R$ 52,85 | R$ 79,27 | R$ 132,12




7.2 PORTAS DE ALUMINIO
PA1: PORTA DE GIRO 1 FOLHA , BRANCO INTERNO/EXTERNO SEM
TRAVESSA , ARREMATE 70 MM INTERNO, ARREMATE LISO 26 MM .

7.2.1 CcoT EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. DIMENSOES 85x220CM (Vidro Unid. 1 R$5.028,02 | R$6.234,74 | R$2.49390 | R$3.740,84 | R$ 249390 | R$§ 3.740,84 | R$  6.234,74
Duplo Float Incolor/Acidato 20 mm)

7.3 JANELAS DE ALUMINIO
JA-01 JANELA MAXIMAR (A60.01.0001) COM BANDEIRA INFERIOR (H:450),
BRANCO INTERNO/EXTERNO 2 MODULOS (TRAVESSAO), ARREMATE 70 .

7.3.1 CcoT MM INTERNO, ARREMATE LISO 26 MM EXTERNO (Vidro Duplo Float Unid. 2 R$ 4.072,35 | R$5.049,71 | R$2.019,88 | R$3.029,83 | R$ 4.039,76 | R$§  6.059,66 | R$ 10.099,42
Incolor 22 mm), FORNECIMENTO E INSTALACAO. DIMENSOES 1,20X1,50

7.4 FERRAGENS E ACESSORIOS
ADESIVAGEM DE PORTA, DIMENSOES 2,1X0,8M, NAS DUAS FACES DO .

7.4.1 CoT VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALACAQ Unid.| 2,00 R$ 425,00 R$ 527,00 R$ 210,80 R$ 316,20 R$ 421,60 R$ 632,40 R$ 1.054,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

7.4.2 90830 |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - Unid. 1 R$ 166,51 R$ 206,47 R$ 82,59 R$123,88 | R$ 82,59 | R$ 123,88 | R$ 206,47

FORNECIMENTO E INSTALACAO.




8.0 MOBILIARIO| R$  2.359,46 | R$  3.539,19 R$ 5.898,65
81 COT |MOVEL EM MDF DE BOA QUALIDADE ESPESSURA 18MM Unid. 1,00 R$4.700,00 | R$5.828,00 | R$2.331,20 | R$3.496,80 R$ 2.331,20 R$ 3.496,80 R$ 5.828,00
SUPORTE REFORCADO DE PAREDE P/ VIOLAO, GUITARRA, BAIXO PRETO
COT  |COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ACO EMBORRACHADO CAPACIDADE ATE | Unid. 3,00 R$ 18,99 R$ 23,55 R$ 9,42 R$ 14,13 R$ 28,26 R$ 42,39 R$ 70,65
8.2 12KG DIFERENCIAIS DO SUPORTE SGF
R$22.131,58 R$ 34.931,28 R$ 57.062,86

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2022




CRONOGRAMA FIiSICO - FINANCEIRO
SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO |

A

NVIST

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALOR DOS PESO 1" Quinzena 27 Quinzena
SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. %
1 ISOLAMENTO ACUSTICO R$ 19.609,96 34,37 100,00 100,00 100,00
2 REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 2.605,47 4,57 100,00 100,00 100,00
3 SISTEMAS DE PISOS R$ 7.557,20 13,24 0,00 100,00 100,00
4 ELETRICO R$ 3.321,23 5,82 100,00 100,00 100,00
5 INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA R$ 272,48 0,48 100,00 100,00 100,00
6 ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA EXISTENTE R$ 54,77 0,09 100,00 100,00 100,00
7 ESQUADRIAS R$ 17.743,10 31,09 0,00 100,00 100,00
8 MOBILIARIO R$ 5.898,65 10,34 0,00 100,00 100,00
TOTAL R$ 57.062,86 100,00 45,33 45,33 54,67 100,00

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2022




Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 11848573
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NF Reg: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servigo:  RuaTIRADENTES 259 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  11/04/2022 Prev.Fim: 31/12/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Orgamento SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO | 1,00 UN
Memorial SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO | 1,00 UN
Projeto SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO | 1,00 UN
Fiscalizacdo SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO | 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/04/2022

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construcao de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Onerado
Administragdo Publica:
¢ Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios” enquadram-se: a
construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagGes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciérias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagio
OK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
24,00%
OBSERVACOES
Parametro 9 Verificagéo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracdo Central pelo Tomador, conforme legislacéo vigente. Apresentar declaracéo
. . - ) 5,50% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
Min: 3,00% Max: 5.50% considerando a base de célculo prevista na legislacdo
Sequros e Garantias municipal.
1,00% OK
Min:  0,80% Méax: 1,00%
Riscos imi 1
oS 127% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0.97% Max: 1.27% ’ considerar a desonerag&o sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras DR oK deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta,
Min:  059% Max: 1.39% R0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5+R+GA1+DF)1+ L)
6,78% oK BDI = a=n -1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneracéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributacédo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505



COMP I: ESPUMA ACUSTICA DIFUSOR PAREDES- FORNECIMENTO E 5 preco unit | Preco total
INSTALACAO. R$ R$
ESPUMA ACUSTICA DIFUSOR PAREDES-

COT COT FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 | 1,000000 | R$ 158,90| R$ 158,90
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,910000 [ R$ 22,79| R$ 20,74
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460000 [ R$ 18,84 R$ 8,67

Total R$ 188,31

Nova Ramada, 18 de abril de 2022




COMP II: PISOS VINILICOS DE ENCAIXE CLICK, DIMENNSGES 122x18,3x0,5CM- FORNECIMENTO E M2 preco unit | Preco total
INSTALACAO. R$ R$

COT COT |PISOS VINILICOS DE ENCAIXE CLICK, DIMENSOES 122x18,3x0,5CM M2 1,000000 | R$ 199,00 [ R$ 199,00

COMPOSICAO 88309 [(PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171000 [ R$ 22,79 | R$ 3,90

COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085000 [R$ 18,84 | R$ 1,60

Total R$ 204,50

Nova Ramada, 18 de abril de 2022




COMP III: TRILHO ELETRIFICADO 1,5 METROS + 5 SPOTS 7W LED BIVOLT (BRANCO - LUZ 3000K | . prego unit | Preco total
(BRANCO NEUTRO)) ' R$ R$
TRILHO ELETRIFICADO 1,5 METROS + 5 SPOTS 7W LED BIVOLT (BRANCO -| . .
. 1

coT COT 117 3000K (BRANCO NEUTROY) Unid. | 1,000000 | R¥ 319,90 ¢ 3199,
COMPOSICAO | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [0288300|R$ 1779 Ry 513
COMPOSICAO | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [0692000 | R$ 2323|ps 1608
Total R$ 341,11

Nova Ramada, 18 de abril de 2022




COMP IV: LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA 24W (BRANCO Unid preco unit | Preco total
NEUTRO) LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ R$ R$
LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA ]

COT COT 24W LED Unid. 1,000000 | R$ 69,90 R$ 69,90
COMPOSICAO 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,288300 | R$ 17,79 R$ 5,13
COMPOSICAO 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692000 | R$ 23,23 R$ 16.08

Total R$ 91,11

Nova Ramada, 18 de abril de 2022




CRONOGRAMA FIiSICO - FINANCEIRO
SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO |

A

NVIST

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALOR DOS PESO 1" Quinzena 27 Quinzena
SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. %
1 ISOLAMENTO ACUSTICO R$ 19.609,96 34,37 100,00 100,00 100,00
2 REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 2.605,47 4,57 100,00 100,00 100,00
3 SISTEMAS DE PISOS R$ 7.557,20 13,24 0,00 100,00 100,00
4 ELETRICO R$ 3.321,23 5,82 100,00 100,00 100,00
5 INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA R$ 272,48 0,48 100,00 100,00 100,00
6 ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA EXISTENTE R$ 54,77 0,09 100,00 100,00 100,00
7 ESQUADRIAS R$ 17.743,10 31,09 0,00 100,00 100,00
8 MOBILIARIO R$ 5.898,65 10,34 0,00 100,00 100,00
TOTAL R$ 57.062,86 100,00 45,33 45,33 54,67 100,00

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2022
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneragéao

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, Abril de 2022



OBRA: SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO |
PROP: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
END: RUA TIRADENTES, PINHAL— NOVA RAMADA — RS

TERRAS
DE NELCI
LUIZ PIPPI

SITUACAO DO TERRENO
ESC: 1/1000

A: 8.797,50 m? i

Pinhal— NOVA RAMADA

A

Jafne Bianca Figur

ENG. CML CREA — RS SOLUGCOES EM ENGENHARIA
245.505

Municipal >
Abr/2022| 01/05 Jaine F.

Marcus Jair
Bandeira

Prefeito ]DATA TRANCHA]RESP. TEC.}DESENHO l ESCALA l INVISTA
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OBRA: SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO |
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