A COMPOSIGE
& COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SICRO/SINAPI 01 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.264,38 2.268,54
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 64,29 67,12
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
SINAPI 02 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO M 108,94 114,98
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 2,46 2,46
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 16,39 16,39
SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,04 566,07 595,61
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,08 454,56 465,38
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,759 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,759 19,68 21,98
SINAPI 03 PLACA DE OBRA UN 1.422,14 1.430,68
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,009 72,13 72,13
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4433 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 15,54 15,54
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,5 250,00 250,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7724 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8862 19,68 21,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,09 561,33 575,68
SICRO/SINAPI 04 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.264,38 2.268,54
Cotacdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 64,29 67,12
Cotacdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotacdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
SICRO 05 Imprimagdo com asfalto diluido m? 6,10 6,10
Cotagdo E9509 Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 0 0,00088889 243,26 243,26
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 0 0,00177778 53,74 53,74
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 21,24 21,24
Cotacdo MO0104 Asfalto diluido de petrdleo - CM-30 t 0,0012 4.810,74 4.810,74
SICRO 06 Concreto asfdltico - faixa C - areia e brita comerciais t 455,15 455,15
Cotagdo E9762-O |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw 0 0,00712851 235,86 235,86
Cotacdo E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw 0 0,00291165 116,20 116,20
Cotacdo E9681-O |Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0 0,00823293 253,26 253,26
Cotagdo E9681-1 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0 0,00180723 96,87 96,87
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0 0,01004016 437,77 437,77
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 21,24 21,24
Cotagdo M0104 Asfalto diluido de petrdleo - CM-30 t 0,056 4.810,74 4.810,74
Cotagdo 6416078 |Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 164,86 164,86
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh3o basculante de 10 m? -
Cotagdo 5914649 |carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 7,11 7,11
SICRO 07 Pintura de ligagdo m? 1,67 1,67
Cotacdo E9509 Caminh3o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 0 0,00066667 243,26 243,26
Cotacdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 0 0,00133333 53,74 53,74
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 21,24 21,24
Cotagdo M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C T 0,00045 3.160,06 3.160,06
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