yuhithry Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

e Setor de Licitagoes

TOMADA DE PRECOS N° 10/2023 — PROCESSO N° 557

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuicdes legais e de conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93, e suas alteracdes, torna publico, para o
conhecimento dos interessados, que as 08 horas e 30 minutos do dia 04 de janeiro de 2024 nas dependéncias
da Prefeitura Municipal de Nova Ramada, se reunird a COMISSAO DE LICITACOES, com a finalidade de
receber a documentacdo e propostas, bem como para inicio a abertura dos envelopes da presente licitacdo do
tipo Menor Preco - Global, atendendo a solicitacédo da:
SEC.MUN.DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
1. DO OBJETO: Contratacdo de empresa para Execu¢do do Projeto de pavimentacdo Asfaltica em area

rural na localidade de Barro Preto com extensao de 350,00m?, 6,00m de largura totalizando uma area
pavimentada CBUQ: de 2.100,00m?, para atender ao Contrato de Repasse N°
943978/2023MIDR/CAIXA, conforme Projeto de Engenharia em anexo.

2. DO CADASTRO:

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo atender a todas as condic¢des exigidas até o terceiro

dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacdo junto ao Setor de

Cadastros da Prefeitura Municipal, apresentando os seguintes documentos:

2.1.1 Habilitacao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

2.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CNPJ/MF;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes do estado ou do municipio, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débitos de regularidade com a

Fazenda Federal abrangendo a regularidade relativa a Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situacéo

regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos em lei;
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d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a ultima do domicilio ou sede do
licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS)- CRF;
f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

2.1.3. Qualificacdo Econébmica — Financeira:

a) Balanco patrimonial e demonstracdes contébeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentadas na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balancete ou
balango provisorio, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrado hd mais de trés meses da
data de apresentacdo da proposta, e nos casos de empresas novas, constituidas a menos de um ano, exigir-se-
a 0 Balanco de Abertura;

a.1) A verificacdo da situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Instantanea (LI), Liquidez
Corrente (LC), Liquidez Geral (LG), Gerencia de Capital de Terceiros (GCT) e Grau de Endividamento

Geral (GE) resultante das seguintes formulas:

AD
LIQUIDEZ INSTANTANEA: -----crmemennes = indice minimo = (0,20 )
PC
AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------------- =indice minimo = (1,00)
PC AC+ARLP
LIQUIDEZ GERAL: -----=--==nnnmmmmmmmmeeeee = indice minimo = (1,00 )
PC + PELP
R PL
GERENCIA DE CAPITAL DE TERCEIROS = indice minimo = (1,00 )
PC + PELP
PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: = indice maximo = (0,50 )
AT
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a.2) Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP — Ativo Realizavel a Longo Prazo;
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a

Longo Prazo; PL = Patriménio Liquido.

a.3) Sera considerado no quesito capacitacdo econdmica financeira a empresa que atingir os indices acima
citados. O calculo destes indicadores devera ser expresso em documento, anexo ao balanco. O documento
deverd ser assinado por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo responsavel legal da
empresa.

b) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida
dentro dos trinta dias anteriores a data deste Edital, quando a validade ndo estiver expressa no documento.
2.1.4. Qualificacédo Técnica:

a) Certiddo de Registro da empresa no Conselho Competente;

b) Certidao de Registro do responsavel técnico da empresa no Conselho Competente.

2.2. Os documentos constantes dos itens 2.1.1. a 2.1.4. poderdo ser apresentados em original, por cépia
autenticada por cartério competente ou por servidor da administracdo ou publicacdo em 6rgao da imprensa
oficial (neste caso devera ser anexada cdpia do exemplar).

3. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

3.1.As propostas serdo recebidas pela Comissao de LicitacBes, no dia, hora e local designados no preambulo,

em uma via, devidamente assinada(s) pelo(s) proponente(s), sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois
envelopes fechados, contendo, na sua parte externa, frente, a seguinte inscricao:

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

A COMISSAO DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N° 10/2023

ENVELOPE N° 01 - "DOCUMENTAC}AO"

PROPONENTE: (Nome completo da empresa).

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

A COMISSAO DE LICITACOES
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TOMADA DE PRECOS N° 10/2023
ENVELOPE N°02 - "PROPOSTA"
PROPONENTE: (Nome completo da empresa).

3.2. O ENVELOPE N°. 01 - DA “HABILITACAO” DEVE CONTER:

3.2.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo municipio de Nova Ramada;

3.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do Licitante;

3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, contemplando todos os tributos de competéncia da
esfera, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

3.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal abrangendo a regularidade relativa a Seguridade Social
(CND/INSS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos em lei;

3.2.5. Certiddo de Regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Servigo — FGTS;

3.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3.2.7. As empresas filiais deverdo apresentar toda a documentacdo exigida no edital. Em caso de a matriz
recolher pela filial, deve demonstrar expressamente que o documento da matriz € valido para a filial.

3.2.8. Declaragcdo que a Empresa ndo detém nenhum menor no seu quadro de funcionarios, a ndo ser
aprendizado (lei n® 9.854 de 27/10/99), conforme Anexo II;

3.2.9. Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracdo com poderes para decidir a respeito dos
atos constantes da presente licitacdo;

3.2.10. As empresas que desejarem fazer uso das prerrogativas da Lei Complementar n°® 123/2006
deverdo comprovar o enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
declaracdo firmada pelo contabilista responsavel, constando o n°® do CRC ou Certidao Simplificada
emitida pela junta Comercial do estado da empresa participante;

3.2.11. As empresas que optarem em abrir mao do prazo recursal, nos termos do Artigo 43, Inciso I1l da Lei
Federal n° 8.666/93, deveréo juntar o Termo de Desisténcia de Prazo Recursal (Anexo 1V);

3.2.12. Certiddo de Registro da Empresa no CREA/RS ou no CAU/BR e se tratando de empresa de outro
Estado que tenha registro no CREA, a mesma devera comprovar vistas no CREA/RS;

3.2.13. Certidao de Registro do responsavel técnico da empresa no CREA/RS ou no CAU/BR e se tratando de

profissional de outro Estado que tenha registro no CREA, a mesma devera comprovar vistas no CREA/RS;
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3.2.14. Atestado de capacitacdo técnica, em nome do responsavel técnico da empresa, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel
com o ora licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, devidamente registrado no Conselho competente.
3.2.15. Licenca de operacdo valida emitida pelo 6rgdo ambiental competente da usina asfaltica para
fornecimento do CBUQ, em nome da empresa licitante ou apresentacdo de contrato, com firma reconhecida,
com a respectiva licenca, constando a permissao para o licitante utilizar o produto da outra empresa;

3.2.16. Declaracdo assinada pelo representante legal da empresa licitante de que é proprietario ou possui
disponibilidade todos os equipamentos necessarios para a execucao do Projeto, conforme descri¢Bes técnicas
do mesmo;

3.2.17. Atestado de Visita Técnica fornecida pelo Municipio de Nova Ramada, devidamente assinado pelo
responsavel técnico da empresa proponente (que sera o responsavel técnico pela obra), e pelo Engenheiro Civil
responsavel do Municipio de Nova Ramada, e pelo Engenheiro Civil responsavel do Municipio de Nova
Ramada, para fins de conhecimento “in loco” das condi¢des da prestagdo de servigos, com base no art. 30,
inciso I11 da Lei Federal 8.666/93, ndo sendo aceitas alegacGes posteriores de desconhecimento das condicGes
necessarias a execucao dos servicos; ou,

3.2.18. Declaracdo assinada pelo representante legal da empresa licitante, que dispensa a Visita Técnica, que
é opcional, mas que a mesma conhece e aceita todas as condi¢es locais para a realizacdo dos servicos
solicitados (Acorddo 1955/2014-Plenario/ TCU), ndo podendo, posteriormente, reclamar que nédo tinha ciéncia
de alguma caracteristica ou informacao do local, responsabilizando-se pela ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude de sua omissdo na verificacdo dos locais da prestacdo do servigco (Acorddo 149/2013 — Plenério/
TCU), modelo Anexo VII.

3.2.19. Para o fornecimento do Atestado de Visita Técnica, pelo Municipio de Nova Ramada, de que a empresa
licitante conheceu as condic¢Bes necessarias a execucao dos servicos, o responsavel técnico da empresa devera
agendar visita técnica até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, no horéario de
expediente, mediante agendamento prévio, com antecedéncia minima de 01 (um) dia, com a Secretaria
Municipal Obras — Sérgio (55) 99622-8419.

3.2.20. Declaracéo assinada pelo representante legal de que ndo foram declaradas inidoneas para licitar ou

contratar com o Poder Publico (Anexo V).
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3.2.21. Declaracao assinada pelo representante legal da empresa de que ndo possui em seu quadro societario
servidor pablico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista do 6rgéo,
(modelo Anexo VI).

3.2.22. Certidao/Declaracdo que ndo consta registro no Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

3.2.23. Comprovante impresso de Regularidade do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas

(CEIS), disponivel no site http://www.transparencia.gov.br/ceis.

2.2. Os documentos constantes dos itens 3.2.1. a 3.2.23. poderdo ser apresentados em original, por cépia
autenticada por cartério competente ou por servidor da administracdo ou publicacdo em 6rgao da imprensa
oficial (neste caso devera ser anexada cépia do exemplar). Os documentos que forem extraidos de sistemas
informatizados (internet) ficando sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Administracéo.

3.4. ENVELOPE N° 02 — “PROPOSTA”:

3.4.1. A proposta financeira devera ser cotada em preco na moeda corrente nacional, com dois digitos apés a

virgula, mencionando separadamente o valor da médo de obra e o valor dos materiais;

3.4.2. A proposta devera ser assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsavel técnico,
constando o n° do CREA ou no CAU/RS, de acordo com a Certid&o de Registro apresentada;

3.4.3 O Cronograma Fisico-Financeiro, Orcamento Discriminado, Planilha de Composi¢édo de Encargos
e Planilha de Percentual do BDI, sdo obrigatoriamente partes integrantes da proposta, devendo estar de
acordo com o estipulado pelo Municipio.

3.4.4. Os precos das propostas ja deverdo estar onerados dos impostos e deduzidos de eventuais descontos ou
vantagens e expressos em moeda nacional.

4. DO JULGAMENTO:

4.1. O julgamento das propostas sera realizado pela Comisséo de LicitacOes, levando-se em consideracdo o
“Menor Preco - Global”.

4.2. A licitacdo sera processada e julgada com a observancia do previsto nos artigos 43 e 44, seus incisos e
paragrafos, da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei n° 8.883/94 e Lei Complementar 123/2006.
5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as

normas previstas no art. 109, da Lei n® 8.666/93, e suas alteracfes posteriores.
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6. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO:

6.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo, no prazo de 5 (cinco) dias convocara o vencedor

para assinar o contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo
87 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

6.2. O prazo de trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo desde que seja feito
de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 6.1.

6.3. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o Contrato, a Administracdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas
condicdes, propostas pelo primeiro classificado. Ou entdo, revogara a licitacdo, sem prejuizo da pena de multa,
no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta vencedora, e mais a suspensdo temporaria
de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a administracéo, pelo prazo de um ano, conforme
0 previsto no artigo 87 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracfes posteriores.

6.4. A minuta do contrato é parte integrante desta licitacdo (anexo Il1).

6.5. Para assinatura do contrato a empresa adjudicataria devera apresentar garantia, numa das
modalidades previstas no art. 56, paragrafo 1° inciso I, Il e IlIl da Lei Federal n® 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7. DA EXECUCAO: O prazo de execucdo serd de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro, apos

autorizacdo de inicio da obra. O Regime de Execucédo da Obra é indireta, por Empreitada Global.

8. DO PAGAMENTO: O pagamento poderéa ser efetuado apés liberacdo dos recursos da Caixa Econdmica

Federal, nos termos da Minuta do Contrato, em anexo.
9. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECO: O valor maximo fixado para o presente processo,

é de R$ 508.137,44 (quinhentos e oito mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos),

sendo o valor de R$ 493.383,56 (quatrocentos noventa e trés mil trezentos e oitenta e trés reais com cinquenta
e seis centavos) referente ao contrato de repasse n°® 943978/2023MIDRCAIXA e R$ 14.753,88 (quatorze mil,
setecentos e cinguenta e trés reais e oitenta e oito centavos) de contrapartida do Municipio,

conforme Orgamento Resumido, em anexo.

9.1 O valor total do projeto devera ser 70% de materiais e 30% mao de obra.
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10. DAS PENALIDADES: 10. DAS PENALIDADES: A CONTRATADA sujeita-se as seguintes

penalidades:

a) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execugdao e sem prejuizo ao
resultado: adverténcia;

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias uteis (apds os quais sera
considerado como inexecucao contratual): multa de 3% sobre o item inadimplido, cumulada com o acréscimo
de mais 0,5% por dia util;

c) inexecucao parcial do contrato: multa de 10% sobre o item inadimplido do contrato, podendo ser cumulada
com a suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 ano;

d) inexecucdo total do contrato: multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato e suspenséo do direito de
licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 ano;

e) causar prejuizo material resultante diretamente de execucdo contratual: multa de 15 % sobre o valor
atualizado do contrato e declaracdo de inidoneidade cumulada com a suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administracao Publica pelo prazo de 2 anos.

10.1. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

10.2. Nenhum pagamento serd efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
10.3. O prazo para pagamento da multa sera de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao do infrator, sob pena
de abertura de Processo Administrativo Especial nos termos da legislagdo municipal vigente.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS:

11.1. A proposta deve ser identificada e assinada em uma via.

11.2. Rasuras ou emendas, principalmente com relacéo ao(s) preco(s), tornara a proposta "NULA";

11.3. A proposta habilitada uma vez aberta, vincula o proponente obrigando-o a fornecer o(s) material(is),
equipamento(s) e/ou servigo(s) cotado(s), sendo vencedor.

11.4. Uma vez iniciada a abertura do envelope n° 01, documentacéo, ndo serdo aceitas a(s) proposta(s) do(s)
licitante(s) retardatario(s);

11.5. O(s) preco(s) da(s) proposta(s) ja devera(do) estar onerado(s) dos impostos e deduzido(s) de eventuais

descontos(s) ou vantagem(ns) e em moeda nacional;
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11.6. Os casos omissos serdo dirimidos pela comissao especial de licitagdes;

11.7. Fazem parte integrante deste processo o Anexo | — Proposta financeira, Anexo Il — Declaracao de Menor,
Anexo Il — Minuta do Contrato, Anexo IV - Termo de Desisténcia de Prazo Recursal, Anexo, V — Declaragao
de ldoneidade, VI — Declaracdo Servidor, VII — Modelo Dispensa de Visita Técnica e VIII - Projetos.

11.8. As despesas desta licitacao correrdo por conta da(s) seguinte(s) rubrica (s) orcamentaria(s):

05 SEC.MUN.DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
1 1 IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
449051910000 OBRAS EM ANDAMENTO

11.09. Somente poderdo participar do processo licitatério pessoas juridicas, as quais se responsabilizam
inteiramente por todas as despesas que se originarem do presente procedimento, em especial, quanto aos
equipamentos, contratos de trabalho ou prestacdo de servicos, encargos trabalhistas e previdenciarios, assim
COmo 0s civis, tributarios, comerciais e criminais.
11.10. E de responsabilidade da empresa contratada para esta finalidade, a qualidade da obra, materiais e
servigos executados/fornecidos, inclusive a promocdo de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades
que possam comprometer a consecuc¢éo do objeto contratado.
11.11. S6 terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagfes ou recursos, assinar
atas e 0s contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados (procuradores).
MAIORES informacdes serdo prestadas aos interessados no horario das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00
horas, com o Setor de Licitac6es, fone (055) 99975-7098 e por e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br.

Nova Ramada (RS), 13 de dezembro de 2023.

MARCUS JAIR o e por MARCUS R
BANDEIRA:61048135004 Dados: 2023.12.13 07:43:48 0300
Marcus Jair Bandeira Taciana Rubia Stefani
Prefeito Setor de Licitagoes

APROVO:

Tatiana Raquel Dallabrida
OAB/RS 091.391 — Assessora Juridica
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ANEXO 11

TOMADA DE PRECOS N° 10/ 2023

DECLARACAO MENOR

REF. TOMADA DE PRECOS N° 10 /2023

N = 411 ] -1 RSSO S R , inscrita no CNPJ
N0 e , por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) .......ccoevvrererriennnns ,
portador da Carteira de Identidade n° .............c.cccoeeveneee. edoCPFN% ..o, , DECLARA, para fins

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27
de Outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( ).

......................... de .............. de 2024.

Assinatura do Representante Empresa.

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Avenida Gustavo Konig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098
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CNPJ: 01.611.828/0001-49

e Setor de Licitagoes

ANEXO 111
TOMADA DE PRECOS N° 10/ 2023
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO
Contrato firmado entre o municipio de Nova Ramada (RS) e a empresa............... com base na Tomada de
Precos n°10/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ sob n°. 01.611.828/0001-49, com sede na Avenida Gustavo Koénig, 95, no Centro

Administrativo, municipio de Nova Ramada/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
MARCUS JAIR BANDEIRA, brasileiro, casado, agente politico, inscrito no CPF sob n°. 610.481.350-04,
residente e domiciliado em Barro Preto na cidade de Nova Ramada/RS.

CONTRATADA: ... inscrita. no CNPJ sob n ... , com sede
1T , Na cidade de .......... IRS, representada neste ato pelo Sr. ......cccoevveveiieciciee inscrito
N0 CPFSObON®. ..o , residente e domiciliado na cidade de................. /RS, sob a responsabilidade
técnicado Sr.......ccccveevenen. inscrito no CREA sobon°..........

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente Contrato Administrativo,
considerando os expedientes constantes do processo Tomada de Precos n°.10 /2023, com base Lei Federal
n°. 8.666/93, que se regera pelas clausulas seguintes e pelas condi¢des descritas no presente.

DO OBJETO
Clausula 12. E objeto do presente contrato Contratacio de empresa para Execucio do Projeto de pavimentagdo
Asfaltica em area rural na localidade de Barro Preto com extensao de 350,00m2, 6,00m de largura totalizando
uma éarea pavimentada CBUQ: de 2.100,00m? para atender ao Contrato de Repasse N°
943978/2023MIDR/CAIXA, conforme Projeto anexo, de acordo com a Tomada de Precos n°. 10/2023 e a
proposta vencedora em anexo.
DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

Clausula 22. O CONTRATANTE devera:

Paragrafo primeiro. Efetuar o devido pagamento 8 CONTRATADA em conformidade com a Clausula 62.

Avenida Gustavo Konig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br
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Paragrafo segundo. Aplicar as penalidades compativeis, quando os servigos ndo estiverem sendo realizados
de forma satisfatoria;
Paréagrafo terceiro. Disponibilizar em PDF os projetos.
Paragrafo quarto. A execuc¢do da obra serd acompanhada e fiscalizada por Engenheiro Civil ou responsavel
do Municipio, que anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados, sem que isso importe na
reducdo da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execucdo do CONTRATO.

DAS OBRIGAC@ES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Clausula 32. A CONTRATADA devera:
Paragrafo primeiro. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteracdo que possa comprometer a
manutengdo do Contrato, nos casos estabelecidos no art.65 da Lei 8.666/93;
Paragrafo segundo. Manter durante toda a vigéncia do contrato, todas as condi¢cGes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas para a presente contratacéo;
Paragrafo terceiro. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras atendendo as normas técnicas e legais
vigentes, bem como condic¢des e garantias técnicas atinentes a matéria de modo a resguardar, sob qualquer
aspecto, a seguranca e o interesse do CONTRATANTE, observando especialmente, o estabelecido no Edital,
no projeto, no memorial descritivo e cronograma fisico — financeiro;
Paragrafo quarto. A CONTRATADA € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, as suas
expensas, no total ou em parte da obra em que se verificarem vicios, defeitos, incorrecdes, resultantes da
execucdo ou de materiais empregados;
Paragrafo quinto. A CONTRATADA devera facultar o livre acesso do representante do CONTRATANTE
durante a execucdo da obra, bem como a todos os registros e documentos pertinentes a execucdo ora
contratada, sem que tal fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
CONTRATANTE;
Paragrafo sexto. Assume a CONTRATADA inteira, exclusiva, e expressa responsabilidade pelas obrigacoes
sociais, trabalhistas e de protegdo aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato, como a alimentacéo do seu pessoal de servico, equipamento

e consertos, atendidas as condigdes previstas no Edital;

Avenida Gustavo Konig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br
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Paragrafo sétimo. A indenizacdo por quaisquer danos porventura ocorridos contra terceiros e o proprio
CONTRATANTE, durante a execucédo da obra, objeto deste CONTRATO, como a falta de sinalizacao, erros
de execucgdo, imperfeicbes durante a execugdo, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
comprometendo-se em realizar os trabalhos com a méxima seguranca, mediante a adocdo de medidas
adequadas de prevencdo de acidentes, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento do CONTRATANTE;

Paragrafo oitavo. E de responsabilidade da CONTRATADA a ART ou RRT de execucéo da obra, matricula
da obra no INSS, bem como a sua baixa;

Paragrafo nono. A CONTRATADA mantera COmo Seu Preposto O ST......ccvcvveveiieieerieieeseesiesne e
Paragrafo décimo. A CONTRATADA se responsabiliza nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil;
Paragrafo décimo primeiro. A CONTRATADA mantera junto a obra, “diario de obra”, para perfeita
avaliacdo dos trabalhos;

Paragrafo décimo segundo. E de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade da obra, materiais e
servigos executados/fornecidos, inclusive a promocao de readequac@es, sempre que detectadas impropriedades
que possam comprometer a consecuc¢do do objeto contratado;

Paragrafo décimo terceiro. A obra deve ser mantida e entregue limpa, livre de entulhos e sobra de materiais,
obedecendo as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca nos
acampamentos e nos canteiros de servicos;

Paragrafo décimo quarto. A CONTRATADA devera executar todas as obras, servicos e instalacdes de
acordo com os projetos, especificacbes e demais elementos técnicos que integram o edital, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinag¢Ges do Contratante;

Paragrafo décimo quinto. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo e proceder, as suas expensas,
as correcdes necessarias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificacdes e demais
elementos técnicos que integram o edital, assumindo a responsabilidade pela correta execucdo de todos os
servicos. Tais corre¢cdes somente serdo efetuadas com a aprovacédo da Fiscalizacdo, que por sua vez consultara
0(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito de autorizacao;

Paragrafo décimo sexto. A CONTRATADA devera prestar garantia de 05 (cinco) anos quanto a vicios

ocultos ou defeitos da coisa;

Avenida Gustavo Konig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098
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Paragrafo décimo sétimo. E de responsabilidade da empresa contratada para esta finalidade, a qualidade da
obra, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusive a promoc¢do de readequacdes, sempre que

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecuc¢do do objeto contratado.

DO PRECO
Clausula 4. O valor a ser pago pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA sera de RS ....... pela
execucdo, sendo RS ............ paramdo de obraeR$ ..................... para 0s materiais.
DA EXECUCAO

Clausula 5% O prazo de execucdo serd de acordo com cronograma fisico financeiro, sendo que a
CONTRATADA deveré iniciar a obra dentro de 10 (dez) dias apds autorizacéo por parte do Municipio, que
se dard ap0s autorizacdo por parte da Caixa Econémica Federal. A CONTRATADA devera comunicar,
através de protocolo, ao CONTRATANTE o inicio da obra.
Paragrafo Unico. O prazo de execuc¢do podera ser prorrogado conforme prevé o art. 57 § 1° da Lei Federal
n°. 8.666/93.

DO PAGAMENTO
Clausula 62. 0 pagamento sera efetuado conforme liberacdo dos recursos por parte da Caixa Econémica
Federal, em até dez dias, ap6s a emissdo do boletim de execucdo pelo Engenheiro Civil responsavel e
documentacdo exigida. A CONTRATADA deveréa protocolar comunicado ao CONTRATANTE solicitando
as medicdes. Apds o protocolo, o Engenheiro Civil responsavel realizara a vistoria e em até 05 (cinco) dias
emitira laudo técnico de vistoria e entdo comunicara a CONTRATADA para a emissdo da respectiva nota
fiscal.
Paragrafo primeiro. A CONTRATADA protocolard comunicado ao CONTRATANTE ap6s a conclusao de
cada fase da obra. Ap6s o protocolo da conclusdo de cada fase, 0 Engenheiro Civil responsavel realizara a
vistoria, dentro de cinco dias emitira boletim de execucdo e apés a CONTRATADA emitira a nota fiscal.
Paragrafo segundo. Para o recebimento do primeiro pagamento, a CONTRATADA devera apresentar ao
Secretario Municipal da Fazenda ou seu representante, a ART ou RRT de execu¢do da obra, 0 comprovante
da matricula da obra junto ao INSS, a DCTFWEB ou a rela¢do de empregados. Para o recebimento das demais
parcelas a CONTRATADA devera apresentar, ao Secretario Municipal da Fazenda, ou seu representante a

DCTFWEB ou a relagdo de empregados, sendo que na Gltima parcela devera apresentar ainda a CND da obra.

Avenida Gustavo Konig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098
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Paragrafo terceiro. Sobre o valor dos servicos havera as retencfes conforme legislacdo vigente.
Paragrafo quarto. A nota fiscal devera ser eletronica e conter identificado o Contrato de Repasse n°
943978/2023MIDR/CAIXA — Operacdo 1087550-67, o nome do Programa Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado, Tomada de Precos 10/2023 e o nimero do contrato (a
ser firmado).
Paragrafo quinto. Para emissdo da Nota Fiscal, devera ser observado o Decreto Executivo Municipal n°
4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no site: https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a
Instrugcdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
DA VIGENCIA

Clausula 78 O Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e tera seu vencimento
5311 R , podendo a critério do CONTRATANTE, ser prorrogado conforme art. 57, § 1°
da Lei Federal n°. 8.666/93.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Clausula 82. A despesa objeto do presente contrato correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

05 SEC.MUN.DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
1 1 IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
449051910000 OBRAS EM ANDAMENTO

DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
Clausula 92. Ocorrendo desequilibrio econémico-financeiro do Contrato, a Administracdo podera restabelecer
a relagdo pactuada, nos termos do artigo 65, Il, letra d, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores,
mediante comprovacao documental e requerimento expresso da empresa.

DA RESCISAO
Clausula 10. Constituem motivo de rescisdo do presente contrato todos os referidos nos arts. 77, 78 e 79 da
Lei Federal n°. 8.666/93.
DAS PENALIDADES
Clausula 11. Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢Bes previstas na proposta ou no contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA as sanc¢des previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem
prejuizo da responsabilizacéo civil e penal cabiveis.

Clausula 12. A CONTRATADA, sujeita-se as seguintes penalidades:

Avenida Gustavo Konig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
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Paragrafo primeiro. Executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucgédo e
sem prejuizo ao resultado: adverténcia;

Paragrafo segundo. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias Uteis (apds o0s
quais sera considerado como inexecucao contratual): multa de 3% sobre o item inadimplido, cumulada com o
acréscimo de mais 0,5% por dia dtil;

Paragrafo terceiro. Inexecucdo parcial do contrato: multa de 10% sobre o item inadimplido do contrato,
podendo ser cumulada com a suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administracéao pelo prazo de
1 ano;

Paragrafo quarto. Inexecucdo total do contrato: multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 ano;

Paragrafo quinto. Causar prejuizo material resultante diretamente de execucdo contratual: multa de 15 %
sobre o valor atualizado do contrato e declaracao de inidoneidade cumulada com a suspenséo do direito de
licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 2 anos.

Paragrafo sexto. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Paragrafo sétimo. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacéo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

Paragrafo oitavo. O prazo para pagamento da multa sera de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do
infrator, sob pena de abertura de Processo Administrativo Especial nos termos da legislagdo municipal vigente.
DA GARANTIA
Clausula 13. A CONTRATADA apresenta a garantia contratual na modalidade...................... , no valor de
RS , com validade ..........cccoocevveiennnnne , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total

do contrato.

Paragrafo primeiro. A garantia prestada servird para o fiel cumprimento do contrato, inclusive, podendo
responder, a critério do contratante, pelas multas eventualmente aplicadas.

Paragrafo segundo. A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida em até 15 dias apds a
concluséo da obra e execucdo do objeto do contrato, desde que integralmente cumpridas todas as obrigacdes

assumidas e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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Paragrafo terceiro. Por ocasido do aditamento de valor ou reequilibrio econdmico financeiro, a
CONTRATADA devera providenciar o reforco da garantia em valor proporcional ao valor acrescido. Da
mesma forma, também devera atualizar o prazo de garantia, em caso de prorrogacéo do contrato.

Paragrafo quarto. No caso de a CONTRATADA nédo cumprir o disposto no paragrafo anterior, terd seus

pagamentos retidos até a regularizacdo da situacdo, podendo inclusive ter o contrato rescindido.
DA GESTAO E FISCALIZACAO

Clausula 14. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo realizadas conforme o disposto no Decreto Executivo
n® 4,563, de 27/03/2023. A gestdo do contrato sera realizada pela servidora Simone Chagas Rodrigues —
Agente Administrativo, matricula n® 341-7/1, designada atraves da Portaria n® 135/2023. A fiscalizacdo do
Contrato se dara pelo servidor.............c.cccoc..... , matricula sob o n®... a ser designado através de Portaria.

DAS CONDICOES GERAIS
Clausula 15. Fica estabelecido que qualquer varia¢do na forma da contraprestacdo ora ajustada s6 podera ser
efetuada mediante prévio acordo escrito firmado por ambas as partes e que nao altere o contetido da licitacdo,
o qual fard parte integrante deste instrumento, através de Termo Aditivo observadas as condicdes legais
estabelecidas, ressalvadas as alteragBes unilaterais permitidas a Administragdo na forma do estipulado no
artigo 65 da Lei 8.666/93.
Clausula 16. As partes contratantes declaram-se ainda cientes e conformes com todas as disposicdes e regras
atinentes aos contratos contidos na Lei 8.666/93 com suas alteracfes posteriores, bem como com todas aquelas
contidas no Edital de Licitacdo, os quais se comprometem respeitar, ainda que ndo estejam expressamente
transcritas neste instrumento.

DO FORO

Clausula 17. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de ljui/RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma,
estando de acordo com o estipulado.
APROVO:

Tatiana Raquel Dallabrida

OAB/RS 091.391-- Assessora Juridica
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ANEXO IV

TERMO DE DESISTENCIA DO PRAZO RECURSAL

N 0] 0] 57 S , Inscrita no
CNPJ SOb 0 NO v, localizada .....ccoovvvvvvveeeieiieie , vem através deste,
abrir m&o da faculdade de interposicao de recurso, caso seja HABILITADA, com a desisténcia
do respectivo prazo, para subsequente realiza¢do da abertura das propostas, referente a Tomada
de Precos n° 10/2023 , nos termos do Artigo 43 Inciso 111 da Lei Federal n° 8.666/93.

Assinatura do Representante Empresa.

Avenida Gustavo Kénig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 18
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ANEXOV

DECLARACAO DE IDONEIDADE

A/C COMISSAO DE LICITACAO

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Precos n® 10/2023 que a
114 0] (=7 VST ndo esta sob os efeitos da penalidade administrativa de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Pablica, nos termos do inciso 1V, do art. 87, da Lei 8.666/93, bem
como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitagdo que
venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade

econOdmico-financeira.

......................... de............ de 2024.

Assinatura do Representante Empresa
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ANE XO VI

DECLARACAO

A/C COMISSAO DE LICITACAO

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Tomada de Precos n° 10/2023 que a
114 0] (=7 VS ,inscrita no CNPJ sob o n°............. , localizada ............c..coc.... NAO

possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade
de economia mista.

......................... de .............. de 2024.

Assinatura do Representante Empresa

Avenida Gustavo Konig, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
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ANEXO VII

MODEL O DECLARACAO DISPENSA VISITA TECNICA

A BMPIESA v , Inscrita no CNPJ sob o n°.................... situada................ , Vem
através deste, DECLARAR que DISPENSA a Visita Técnica proporcionada na TOMADA DE PRECOS
10/2023, que tem por objeto a contratacdo de empresa para Execucéo do Projeto de pavimentacao Asfaltica
em area rural na localidade de Barro Preto com extensdo de 350,00mz, 6,00m de largura totalizando uma
area pavimentada CBUQ: de 2.100,00m?, para atender ao Contrato de Repasse N°
943978/2023MIDR/CAIXA.

......................... de .............. de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
CPF:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SETOR DE LICITAGOES
ANEXO |

PROPOSTA FINANCEIRA TOMADA DE PRECOS 10/2023 - PROCESSO 557

| Lote | Item |Quant.| Und | Especificacdo | Valor dos Materiais R$

| Valor da M&o de Obra R$

1

1

1,00

UN Execucéo do Projeto de pavimentagdo Asfaltica em area rural na
localidade de Barro Preto

Total Geral do Projeto: R$

EMPRESA/CNPJ:

NOME LEGIVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

ASSINATURA

NOME E N° DO REGISTRO DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

MARCUS JAIR
BANDEIRA:6104
8135004

Assinado de forma digital
por MARCUS JAIR
BANDEIRA:61048135004
Dados: 2023.12.13 07:42:55
-03'00'
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L NOVA RAMADA

DECLARACAO DE DOMINIO PUBLICO

Marcus Jair Bandeira, Prefeito Municipal de Nova Ramada, CPF: 610.481.350-04,
DECLARA, para os devidos fins, que a area a ser pavimentada conforme Contrato de
Repasse n°® 943978/2023, é bem de uso comum do povo pertencente ao ente beneficiado,
de acordo com a Constituicdo Federal e os arts. 98 e 99 do Cdédigo Civil, e ndo possui
matricula em cartério de registro de imdveis, conforme disposto na Lei n° 6.015, de
31/12/1973.

Nova Ramada/RS, 04 de outubro de 2023.

MARCUS JAIR Assinado de forma digital por
BANDEIRA:6104813500 pansiaenossi35008
4 Dados: 2023.10.04 11:06:57 -03'00'
Marcus Jair Bandeira
Prefeito
CPF: 610.481.350-04

Avenida Gustavo Konig, n°. 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

A — A3
L NOVA RAMADA

DECLARACAO DE AREA RURAL

Marcus Jair Bandeira, Prefeito Municipal de Nova Ramada, CPF: 610.481.350-04,
DECLARA, para os devidos fins, que a via a ser pavimentada conforme Contrato de
Repasse n° 943978/2023, encontra-se em area rural do Municipio de Nova Ramada.

Nova Ramada/RS, 04 de outubro de 2023.

Assinado de forma digital por

MARCUS JAIR MARCUS JAIR

BANDEIRA:61048135004 BANDEIRA1048135004
Dados: 2023.10.04 11:07:42 -03'00'

Marcus Jair Bandeira
Prefeito
CPF: 610.481.350-04

Avenida Gustavo Konig, n°. 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 99975-7098
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br



e Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

R — — A3
L NOVA RAMADA

DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do Municipio de Nova Ramada, inscrito
no CNPJ N°. 01.611.828/0001-49, com sede na Avenida Gustavo Konig, n°. 95,
DECLARO, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, que
0 Municipio de Nova Ramada/RS dispde de recursos financeiros e possui
condicdes orcamentarias para arcar com as despesas e meios que garantam o
pleno funcionamento do objeto do Contrato de Repasse n°. 943978/2023,

incluindo suas operacoes e manutencao.

Nova Ramada, 04 de outubro de 2023.

MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS

JAIR BANDEIRA:61048135004

BANDEIRA:61048135004 Dados: 2023.10.04 11:08:33 -03'00"

Marcus Jair Bandeira
Prefeito
CPF 610.481.350-04

Avenida Gustavo Konig, n°. 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 99975-7098 Secretaria de Administragcdo
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul

APROVAGAO DO PROJETO DE SINALIZAGAO

Baseado nas legislagbes federal, estadual e municipal, Sergio Biancon,
Secretario Municipal de Obras, Viagdo e Transito — Adjunto, com responsabilidade
pela parte dos atos burocraticos da Secretaria Municipal de Obras, Viagéo e Transito,
APROVO o Projeto de Sinalizagdo, constante no Projeto de Pavimentacdo Asfaltica

em Area Rural do Municipio, conforme Contrato de Repasse n°® 943978/2023.

Nova Ramada /RS, 05 de outubro de 2023.

D > [ D e
““Sergio Biancon
Secretario de Obras Viagdo e Transito - Adjunto

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098 Secretaria de Administragdo
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 12810468
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 553338 1018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico:. RuaSEM DENOMI NACAO CPF/CNPJ; 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: BARRO PRETO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 04/10/2023 Prev.Fim: 31/12/2024 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 2.100,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 2.100,00 M2
Projeto Drenagem 35000 M
Fiscalizacdo Drenagem 350,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 2.100,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizacéo 2.100,00 M2
Orgamento DRENAGEM E SINALIZAQAO 1,00 UN
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentagao 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentacao 1,00 UN
Memorial DRENAGEM E SINALIZACAO 1,00 UN
Projeto Acessibilidade 1,00 UN
Projeto ACESSIBILIDADE- O PROJETO ATENDE A IN 02/2017

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/10/2023

JAINE BIANCA Assinado dezilrrmAa digital

—porJAINEBL
Ddcléd S8 03806 Feemoinsmmasdes acima De acordo
Dados: 2023.10.09 Assinado de forma digital por MARCUS JAIR
1 10:39:44 -03'00" MARCUS JAIR BANDEIRA:61048135004
03 05 BANDEIRA:61048135004 Dados: 2023.10.05 08:31:16 -03'00'
Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIiPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A #NOME? Grau de Sigilo

a #PUBLICO
N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
043208/2023 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
Pavimentacgao Asfaltica, da Rua Sem Denominagao, no Bairro Barro Preto.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil
9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo . o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S+R+G)*(1+ DF)*(1+L) 4
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao
Publica.

Observagoes:

NOVA RAMADA/RS

Local
JAINE BIANCA
Assinado de forma digital por JAINE
FIGUR:038067030 BIANCA FIGUR:03806703051

5 1 Dados: 2023.10.09 10:40:43 -03'00"

Responséavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
Titulo: Engenheira Civil
CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 12810468

27.476 vO08 micro

quarta-feira, 4 de outubro de 2023
Data

MARCUS JAIR
BANDEIRA:61048135004
Responsavel Tomador

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por MARCUS JAIR
BANDEIRA:61048135004
Dados: 2023.10.05 11:42:36 -03'00"

Nome:
Cargo:



A COMPOSIGE
& COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SICRO/SINAPI 01 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.264,38 2.268,54
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 64,29 67,12
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
SINAPI 02 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO M 108,94 114,98
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 2,46 2,46
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 16,39 16,39
SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,04 566,07 595,61
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,08 454,56 465,38
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,759 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,759 19,68 21,98
SINAPI 03 PLACA DE OBRA UN 1.422,14 1.430,68
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,009 72,13 72,13
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4433 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 15,54 15,54
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,5 250,00 250,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7724 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8862 19,68 21,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,09 561,33 575,68
SICRO/SINAPI 04 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.264,38 2.268,54
Cotacdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 64,29 67,12
Cotacdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
Cotacdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 369,03 369,03
SICRO 05 Imprimagdo com asfalto diluido m? 6,10 6,10
Cotagdo E9509 Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 0 0,00088889 243,26 243,26
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 0 0,00177778 53,74 53,74
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 21,24 21,24
Cotacdo MO0104 Asfalto diluido de petrdleo - CM-30 t 0,0012 4.810,74 4.810,74
SICRO 06 Concreto asfdltico - faixa C - areia e brita comerciais t 455,15 455,15
Cotagdo E9762-O |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw 0 0,00712851 235,86 235,86
Cotacdo E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw 0 0,00291165 116,20 116,20
Cotacdo E9681-O |Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0 0,00823293 253,26 253,26
Cotagdo E9681-1 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0 0,00180723 96,87 96,87
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0 0,01004016 437,77 437,77
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 21,24 21,24
Cotagdo M0104 Asfalto diluido de petrdleo - CM-30 t 0,056 4.810,74 4.810,74
Cotagdo 6416078 |Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 164,86 164,86
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh3o basculante de 10 m? -
Cotagdo 5914649 |carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 7,11 7,11
SICRO 07 Pintura de ligagdo m? 1,67 1,67
Cotacdo E9509 Caminh3o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 0 0,00066667 243,26 243,26
Cotacdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 0 0,00133333 53,74 53,74
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 21,24 21,24
Cotagdo M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C T 0,00045 3.160,06 3.160,06
09/11/2023
Data Responsdvel Técnico: ENG. JAINE BIANCA FIGUR

CREA/CAU:

RS 245.505

JAINE
BIANCA
FIGUR:038 -

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA
FIGUR:0380670305

Dados: 2023.11.09

06703051 0g:17:05-03'00
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

{NDICE |NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE INDICE DT BASE | DT COTAGAO iNDICE DT COT. COEFICIENTE
1001 1 Mobilizagdo e desmobilizagdo 08/2023 161,66 07/2023 158,34 1,0210
1002 2 Terraplanagem 08/2023 467,62 07/2023 459,93 1,0167
1003 3 Pavimentagdo 08/2023 549,54 07/2023 545,74 1,0070
1004 4 Asfalto diluido 08/2023 833,04 07/2023 836,30 0,9961
1005 5 Emulsdes (RR1C e RR2C) 08/2023 830,78 07/2023 822,74 1,0098
1006 6 Drenagem 08/2023 455,06 07/2023 454,03 1,0023
EMPRESAS FORNECEDORAS:
| EMPRESAS [cnp) |NomE |FonE |conTATO
COTAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240
COTACAO E9665 kw CHP 369,03 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 361,45 07/2023
OBSERVAGOES:
| ronTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROAGAO
| COTACAO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 0,47 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 0,46 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| COTACAO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 1,09 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 1,07 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| COTACAO 4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 6,68 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 6,66 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| COTACAO 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 16,43 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 16,39 07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em
COTACAO 5914374 revestimento primario tkm 0,90 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 0,89 07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia
COTACAO 5914389 pavimentada tkm 0,73 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 0,72 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| COTACAO M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 4.810,74 1004
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
DNIT #N/D 4.829,60 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| cotacio P9824 Servente H 21,24 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
21,09 07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000
COTAGCAO E9509 1-7 kW/136 kW 243,26 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
241,58 07/2023
OBSERVAGOES:
| ronTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROAGAO
| COTACAO E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 53,74 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
53,37 07/2023
Planilha Referéncia.xls verséo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




[oBSERVAGGES:

| FONTE cODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
| COTACAO |E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | 235,86 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
234,23 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
| COTACAO |E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | 116,20 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
115,40 07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t -
COTACAO E9681-0 82 kW 253,26 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
251,51 07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t -
COTACAO E9681- 82 kw 96,87 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
96,20 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
| COTACAO E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 437,77 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
434,73 07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGCAO
COTACAO 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 164,86 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
163,72 07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGCAO
B Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em
caminhdo basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto
COTACAO 5914649 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 7,11 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
7,06 07/2023
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| COTACAO M1946 Emulséo asfaltica - RR-1C I T 3.160,06 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
3.129,50 07/2023
OBSERVACOES:
09/11/2023
Data Resp. Pesquisa de Mercado: JAINE BIANCA FIGUR

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 5:25523806703051

03051

Dados: 2023.11.09
09:16:18 -03'00'

Planilha Referéncia.xls verséo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




c A ' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Graud
@ (SELECIONAR)

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Pavimentagé&o asfaltica em area rural Barro Preto Pavimentag&o asfaltica em area rural na localidade de Barro Preto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM AREA RU  508.137,44 | 9 Periodo: 0,95% 18,60% 4841% | 29,23% 2,81%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 4.836,53 | 9% Periodo: | 100,00%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLAN 4.131,68 | % Periodo: 100,00%
[1.3. DRENAGEM PLUVIAL 53.160,26 | 9% Periodo: 82,61% 17,39%
[1.4.  BASEE SUB-BASE 249.361,73 | 9 Periodo: 18,64% 81,36%
[15. REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) 5,00 C 182.377,30 | % Periodo: 1857% | 81,43%
| 1.6. SINALIZACAO VIARIA 10.544,36 | % Periodo: 100,00%
[T.7. SERVIQOUS FINAIS E DESMOBILIZACAO DE 3.125,58 [ o4 Periodo: T100,00%
Total: R$508.137,44 %: 0,95% 18,60% 48,41%\ 29,23% 2,81%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 4.836,53 | 94.521,78 | 246.001,96 | 148.507,23 | 14.269,94
Outros: - - - - -
Investimento: 4.836,53 94.521,78 | 246.001,96 \ 148.507,23 14.269,94
%: 0,95% 19,55% 67,97%[ 97,19% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 4.836,53 99.358,31 | 345.360,27 \ 493.867,50 | 508.137,44
Outros: - - - - -
Investimento: 4.836,53 99.358,31 | 345.360,27 \ 493.867,50 | 508.137,44
NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 12810468

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 Ellét,jgg%oemaom
03051 Dados: 2023.11.23

10:41:12-03'00'

PMv3.0.4 1/1



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

=3 .
=
%_,J 1995
NOVA RAMAD

DECLARACAO

Na qualidade de responsavel técnico do Municipio de Nova Ramada,
inscrito no CNPJ N°. 01.611.828/0001-49, com sede na Avenida Gustavo Konig,
n°. 95, DECLARO que a data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento €
agosto de 2023, e que a data base SICRO- para elaboracdo do orcamento € abril
de 2023.

Nova Ramada/RS, 04 de outubro de 2023.

Assinado de forma

JAlNE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 Ellésggssoemsom
0305 1 Dados: 2023.10.04

09:48:39 -03'00'
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil
CREA/RS 245.505

Avenida Gustavo Kdnig, n°. 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1022, Fax: (55) 3338-1052
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br



ANEXO 11

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil -CREA N° 245.505, DECLARO, na
qgualidade de representante da FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA CNPJ
30.648.037/0001-91, Responsavel Técnica pelo Projeto PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO,
vinculado ao Contrato 943978/2023/MIDR/CAIXA, Proposta n°. 043208/2023,
Pavimentacdo em via rural no municipio, Nova Ramada, para fins do disposto no Anexo
| da Instrugcdo Normativa n° 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestdo, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da

Lista de Verificacdo de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensao
desta declaracéo e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informacdes para firma-

la.

JAINE BIANCA Assinado deNowa Ramada, 04 de outubro de 2023.
digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR03806703051

Dados: 2023.10.04

03051 10:59:49 -03'00"

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Assinado de forma digital por

MARCUS JAIR MARCUS JAIR
BANDEIRA:61048135004 BANDEIRA:61048135004

Dados: 2023.10.04 11:09:16 -03'00'

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal



A

INVISTA

Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos

Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do
Sul para méo de obra horista e mensalista.

JAINE Assinado de forma
BIANCA cBi:ill:clacleorJAlNE
FIG U R:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2023.10.04

703051 09:51:51-03'00'
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 04 de outubro de 2023.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracéo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A |TOTAL 37,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%

GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 3,98%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
C4 Depésito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizagdo Adicional 0,34%
C TOTAL 11,70%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 72,28%|

Responsavel Técnico

Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
JAINE BIANCA Assinado de forma digital
p

or JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FiGUR03806703051

03051

Dados: 2023.10.04
09:53:39-03'00'

Nova Ramada, outubro de 2023



JUSTIFICATIVA VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que alguns itens
que constam no Anexo | da Instrucdo Normativa n°02, de 09 de outubro de 2017 do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, acerca de acessibilidade ndo se
aplicam ao projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AREA RURAL NA
LOCALIDADE DE BARRO PRETO, vinculado ao Contrato
943978/2023/MIDR/CAIXA, Proposta n°. 043208/2023, em virtude de que ndo havera
calcadas, passarelas, rampas ou escadas no projeto. Outrossim, a obra trata-se de uma
pavimentacdo de vias com CBUQ, logo ndo ha engquadramento nos itens referentes a

construcdes de edificios.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 5:28§$3806703051
03051 Dados: 2023.10.04

10198 0300
Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 04 de outubro de 2023.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que ndo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO,
vinculado ao Contrato 943978/2023/MIDR/CAIXA, Proposta n°. 043208/2023, dado

que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.

JAINE BlANCA Assinado de forma

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR03806703051
Dados: 2023.10.04

03051 11:02:07 -03'00°
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 04 de outubro de 2023.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

ANEXO |

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRIGAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICACAO

SIM

NAO
nesta
etapa**

N/A -
Justificar
(néo sera
verificado)

PELO
CONCEDENTE
ou
MANDATARIA**
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO

EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

OBS

ROTA
ACESSIVEL

H& indicacdo em
projeto do tracado da
rota acessivel na
area de intervengéo?

6.1

CALCADAS

As calgadas novas ou
reformadas possuem
faixa livre com largura
minima de 1,20 m?

6.12.3.b)

As faixas livres ndo
possuem
obstéculos?

6.12.3.b)

As calgadas novas ou
reformadas possuem
faixa de servico com
largura minima de
0,70 m?

6.12.3.a)

Em casos de
calcadas novas ou
reformadas com
largura superior a
2,0m, ha faixa de
acesso?

6.12.1
6.12.3.c)

A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calcadas novas
ou reformadas?

6.12.3.b)

A sinalizacdo
suspensa esta
instalada acima de
2,10 m do piso nas
calcadas novas ou
reformadas?

5.2.8.23

A faixa livre ou
passeio das calgadas
novas ou reformadas
possui inclinacao
transversal de até
3%?

6.12.3.b)

Nas calgcadas novas
ou reformadas ha
sinalizacéo tatil
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

ABNT NBR
16537 -
7.8.1

10

A sinalizagao visual
possui contraste de
luminancia, em
condicBes secas e
molhadas nas
calcadas novas?

54.6.2

11

Ha sinalizagao tatil ou
piso tatil para
informar a existéncia
de: desniveis, objetos
SusSpensos,
equipamentos,
mudanca de direcéo,
travessia de
pedestre, inicio e
término de rampas e
escadas,
rebaixamentos de
guia nas calcadas
novas ou
reformadas?

5.4.6.3

ABNT NBR

16537 - 6.6
=74

12

A faixa livre das
calgcadas novas ou
reformadas  possui
piso _com superficie




regular, firme,

estavel, nao
trepidante e anti
derrapante, sob

condicdo seca ou
molhada?

13

O acesso de veiculos
aos lotes cria degraus
ou desniveis na faixa
livre nas calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.4

14

Os rebaixamentos de
calcadas ou faixas
elevadas para a
travessia das vias
constantes da
intervengdo estdo na
direcdo do fluxo da
travessia de
pedestres em
calcadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

6.12.7

15

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
inclinacdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento  total
(nas rampas laterais)
em calcadas novas?

6.12.7.3
6.12.7.3.4

16

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
rampa central com
largura minima de
1,50m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

17

Os rebaixamentos de
calcadas sé&o feitos
de forma a nao
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medida inferior a
1,20m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

18

H& desnivel entre o
término do
rebaixamento da
calcada e o leito
carrogavel em
calcadas novas ou
reformadas?

6.12.7.3.1

19

H& rebaixamento do
canteiro divisor de
pistas, com largura
igual & da faixa de
travessia?

6.12.7.3.5

20

Os semaforos para
pedestres possuem
dispositivos
sincronizados  com
sinais  visuais e
sonoros?

8.2.2.3

21

Os semaforos, se
acionados
manualmente,
possuem  comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?

5.6.4.3
8.221

PASSARELAS

22

As passarelas de
pedestres possuem
uma das
alternativas?

a. rampas;
b. rampas e escadas;
c. rampas e
elevadores;

d. escadas e
elevadores.

6.13.1




RAMPAS E ESCADAS

23

As rampas em rota
acessivel possuem,
no minimo, 1,20 m de
largura?

6.6.2.5

24

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término da
rampa) possuem
dimenséo

longitudinal  minima
de 1,20 m e nédo
invadem a é&rea de
circulagao

adjacente?

25

Para segmento de
rampa com desnivel
méaximo de 1,50 m, a
inclinacéo é de 5%?

6.6.2.1

26

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinacdo é de até
6,25%?

6.6.2.1

27

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 0,80 m,
sua inclinagdo é de
até 8,33% e o niimero
maximo de
segmentos de rampa
é 157

6.6.2.1

28

Em rampas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

29

As escadas em rota
acessivel possuem
no minimo 1,20 m de
largura?

30

H&4 patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
lances curvos ou
mistos) com no
minimo  1,20m de
dimenséo
longitudinal?

31

Os pisos dos degraus
das escadas
possuem dimens&o
entre 0,28 m e 0,32
m?

32

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimenséo
entre 0,16 m e 0,18
m?

33

H& sinalizacéo visual
aplicada nos pisos e
espelhos dos
degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?

544

34

Em escadas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

6.9.5

35

Nas rampas e
escadas ha
corrimaos?

6.9.2.1

36

Em escadas e
rampas 0s corrimaos
sdo continuos com
diametro entre 30 mm
a 45 mm, com altura
de0,92mea0,70 m
do piso e
prolongamento

minimo de 0,30 m
nas extremidades e

6.9




recurvados nas
extremidades?

37

Em rampas ou
escadas com largura
igual ou superior a
2,40 m, ha instalacdo
de corriméo
intermediario?

38

Em rampas ou
escadas, se ha

corrimao
intermediario e
patamar com

comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

PLATAFORMAS E ELEVADORES

39

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem véos laterais?

6.10

40

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso superior a 2,00
m, o percurso €
fechado?

6.10.3.2

2

Em plataforma de
elevacdo inclinada ha
parada programada no
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m de
desnivel?

6.10.4.2

42

Ha  dispositivos de
comunicacgdo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitagdo
de auxilio?

6.10.1

43

Os elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e 1
outro usuario, possuem
cabine com dimensodes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

44

Em elevadores, quando
projetados para 1
cadeira de rodas e 1
outro usuario, as portas,
quando abertas,
possuem véo livre de
0,80 mx 2,10 m?

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

45

O piso da cabine
contrasta com o da
circulacdo?

ABNT
NBR NM
313

46

Ha sinalizagéo com piso
tatil de alerta junto a
porta dos elevadores e
plataformas de elevagéo
vertical?

ABNT
NBR
16537 -
6.9.1

47

Possui sinalizacéo
sonora informando o
pavimento em

equipamentos com mais
de duas paradas?

6.10.1

48

Junto & porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 me 250 m
que emite sinais sonoro
e visual, indicando o
sentido em que a cabine
se movimenta?

ABNT
NBR NM
313

49

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
€ 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

50

A botoeira da cabine
estd localizada entre
090 me 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

51

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo é de, no
méximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313




52

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
0 piso externo é de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

53

O nGimero do pavimento
estd localizado nos
batentes externos,
indicando o andar, em
relevo e em Braille?

5.45.2

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

54

Ha rota  acessivel
interligando as vagas
reservadas dos
estacionamentos  aos
acessos?

6.2.4

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia?

Lei
13.146/20
15

56

O numero de vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com deficiéncia
é de, no minimo, 2% do
total de vagas,
assegurada, no minimo
1 vaga?

Lei
13.146/20
15

57

As vagas destinadas a
pessoas com deficiéncia
localizam-se a, no
maximo, 50m do acesso
a edificagdo ou
elevadores?

6.14.1.2

58

As vagas destinadas a
pessoas com deficiéncia
contam com  espaco
adicional de, no
minimo, 1,20 m de
largura?

6.14.1.2

59

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas?

Lei
10.741/20
03

60

O ndmero de vagas
destinadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas é de, no
minimo, 5% do total de
vagas, com no minimo
uma vaga?

Lei
10.741/20
03

61

As vagas destinadas a
pessoas idosas estdo
posicionadas préximas
das entradas do
edificio?

6.14

62

As vagas reservadas
contém sinalizacdo
vertical e horizontal?

55.2.3
6.14

ACESSO

63

Ha indicacdo no projeto
do tragado da rota
acessivel?

6.1.1

64

A rota  acessivel
interliga as areas de uso
publico e adaptadas da
edificacdo e incorpora
as circulacbes?

6.1.1

65

Todas as entradas da
edificacdo de  uso
publico ou comum sdao
acessiveis?

6.2.1;
6.1.1.1

66

Se houver controle de
acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em cada
conjunto é acessivel?

6.2.5

67

Possui sinalizacdo
informativa e direcional
nas entradas e saidas
acessiveis?

6.2.8

68

H& mapa acessivel
instalado
imediatamente apés a

Anexo B
B.4




entrada principal com
piso tatil associado,
informando 0s
principais pontos de
distribuicdo no prédio
ou locais de maior
utilizacdo?

69

Ha pelo menos duas

formas de
deslocamento  vertical
nas circulagdes

verticais? (escadas,
rampas,  plataformas
elevatorias ou elevador)

6.3

PISO

70

As superficies de piso
possuem  revestimento
regular, firme, estavel,
ndo trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2

71

A rota acessivel ¢é
nivelada ou possui
desniveis de no maximo
0,5 cm, ou quando
maior que 05 cm e
menor que 2 cm €
chanfrada na propor¢éo
1:2 (50%)

6.3.4.1

72

Hé rampa nos casos em
que ocorra um desnivel
maior que 2 cm?

6.1
6.1.1.2
6.34.1

73

Se houver grelhas e
juntas de dilatagdo em
rotas acessiveis, 0s vdos
perpendiculares ao
fluxo principal possuem
dimensdo maxima de
15mm?

6.3.5

CORREDORES

74

Para corredores de uso
comum com extensdo
de até 4,00 m, a largura
é de, no minimo, 0,90
m?

6.11.1

75

Para corredores de uso
comum com extensdo
de at¢é 10,00 m, a
largura é de, no minimo,
1,20 m?

6.11.1

76

Para corredores de uso
comum com extensdo
acima de 10,00m, a
largura é de, no minimo,
1,50 m?

6.11.1

77

Para corredores de uso
publico, a largura é de,
no minimo, 1,50 m?

6.11.1

78

Para transposicdo de
obstaculos com no
maximo 0,40 m de
extensdo, a largura é de
no minimo 0,80 m?

6.11.1.2

79

Para transposicdo de
obstéaculos com
extensdo superior a 0,40
m, a largura é de no
minimo 0,90 m?

6.11.1.2

80

As passagens possuem
informagao visual,
associada a sinalizagdo
tatil ou sonora?

541

81

Ha placas de
sinalizacdo informando
sobre 0s  sanitarios,
acessos  verticais e
horizontais, nimeros de
pavimentos e rota de
fuga?

5.2.8.1

82

Esta sinalizagdo estd
disposta em locais
acessiveis para pessoa
em cadeira de rodas,
com deficiéncia visual,
entre outros usudrios, de
tal forma que possa ser

5.28.1




compreendida por
todos?

ROTA DE FUGA

83

Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergéncia e elevaores
de emergéncia ha area
de resgate com no
minimo  um MR
(0.80X1,20m) por
pavimento e um para
cada escada e elevador
de emergéncia?

6.4.4

84

As rotas de fuga e as
saidas de emergéncia
estdo sinalizadas, com
informagdes  visuais,
sonoras e tateis?

55.1

RAMPAS E ESCADAS

85

As rampas possuem
largura minima de 1,50
m? Sendo o minimo
admissivel de 1,20m
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.6.2.5

86

As escadas possuem
largura  minima de
1,20m? (indicadas no
projeto como as
pertencentes a rota
acessivel)

6.8.3

87

Ha& guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampas e escadas, na
auséncia de paredes
laterais? (indicadas no
projeto como as
pertencentes a rota
acessivel)

6.6.3
6.9.5

88

H& corrimdos em
escadas e rampas?
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.9.2.1

89

Os corrimdos  sdo
continuos, com
didmetro entre 30 mm a
45 mm, em ambos 0s
lados, com altura de
0,92 me a 0,70 m do
piso,  prolongamento
minimo de 0,30 m e
recurvados nas
extremidades ?

6.9.2.1;
4.6.5

90

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalacdo de corriméo
intermediario?

6.9.4

91

Em rampas ou escadas,
se ha corrimao
intermediéario e patamar
com comprimento
superior a 1,40 m, ha
espacamento  minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

92

Os patamares
(intermediérios, de
inicio e término) das
rampas possuem
dimenséo longitudinal
minima de 1,20 m e ndo
invadem a 4area de
circulacdo adjacente?

6.6.2
6.6.4

93

Ha patamar em escadas
a cada desnivel de 3,20
m (exceto escada de
lances  curvos  ou
mistos), com dimenséo
longitudinal de 1,20 m?

6.8.7
6.8.8

94

Os  patamares  de
mudanca de direcdo em
rampas e  escadas
possuem 0
comprimento igual a
largura das mesmas?

6.6.4;
6.8.3




RAMPAS E ESCADAS

95

Para  segmento  de
rampa com desnivel
maximo de 1,50 m, a
inclinacéo é de 5%?

6.6.2.1

96

Para  segmento  de
rampa com desnivel
méximo de 1,00 m, a
inclinagdo ¢é de até
6,25%7?

6.6.2.1

97

Para  segmento  de
rampa com desnivel
méximo de 0,80 m, sua
inclinagdo ¢é de até
8,33% e o0 ndmero
méximo de segmentos
de rampa é 15?

6.6.2.1

98

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimenséo entre 0,28 me
0,32 m?

6.8.2

99

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimensdo
entre 0,16 me 0,18 m?

6.8.2

100

O primeiro e o Gltimo
degrau de um lance de
escada distam 0,30m da
circulacdo adjacente?

6.8.4

101

As escadas que
interligam 0s
pavimentos,  possuem
sinalizacdo tatil, visual
e/ou sonora?

55.1.3

102

Ha sinalizacéo visual de
degraus isolados?

5.4.4

PLATAFORMAS E ELEVADORES

103

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com alturade 1,10 me
sem vaos laterais?

6.10.3.1

104

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso superior a 2,00
m, o percurso €
fechado?

6.10.3.2

105

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada nos
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m de
desnivel?

6.10.4.2

106

Ha dispositivos de
comunicagéo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitacéo
de auxilio?

6.10.1

107

Os elevadores possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313

108

Em elevadores as
portas, quando abertas,
possuem  vdo livre
minimo de 0,80 m x
2,10 m?

6.11.2.4

109

O piso da cabine
contrasta com o da
circulacdo?

ABNT
NBR NM
313

110

Possui sinalizagdo com
piso tatil de alerta e
visual junto ao
equipamento?  (exceto
plataforma de elevagdo
inclinada)

6.10.1;
6.10.4.4

111

Possui sinalizacéo
sonora informando o
pavimento em

equipamentos com mais
de duas paradas?

6.10.1

112

Junto a porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 me 250 m
que emite sinais sonoro
e visual, indicando o

ABNT
NBR NM
313




sentido em que a cabine
se movimenta?

113

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

114

A botoeira da cabine
estd localizada entre
0,90 me 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

PLATAFORMAS E

115

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo é de, no
maximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313

116

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
0 piso externo é de, no
méximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

ELEVADORES

117

O ndmero do pavimento
estd localizado nos
batentes externos,
indicando o andar, em
relevo e em Braille?

5.4.5.2

PORTAS E JANELAS

118

As portas, quando
abertas, possuem véao
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

119

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
1m nas circulagbes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

120

Em portas de duas ou
mais folhas, pelo menos
um delas possui véo
livre de 0,80 m de
largura?

6.11.2.4

121

Se houver portas em
sequéncia, ha espago
entre elas (abertas) de,
no minimo, 1,50 m de
diametro e 0,60 m ao
lado da maganeta?

6.11.2

122

A érea de varredura das
portas ndo interfere nas
areas de manobra, na
dimensdo minima dos
patamares e no fluxo
principal de circulacdo?

6.6.4.1;
6.8.8;
6.11.2.1

123

Se abertura da porta é
no sentido do
deslocamento do
usudrio, existe espaco
livre de 0,30 m entre a
porta e a parede e
espago frontal de 1,2 m
ou acionamento
automatico?

6.11.2.2

124

Se abertura da porta é
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do usudrio, existe
espago livre de 0,60 m
entre a porta e a parede
e espago frontal de 1,5m
ou acionamento
automatico?

6.11.2.2;
6.11.2.3

125

Possui sinalizacéo
visual no centro da
porta ou na parede ao
lado da macaneta (1,20
m - 1,60 m) no lado
externo, informando o
ambiente?

541

126

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizacdo  tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

54.1

127

As  macanetas  das
portas sdo do tipo

6.11.2.6




alavanca e estdo
instaladas entre 0,80 m
e 1,10 m do piso?

128

A altura do peitoril
respeita o cone visual de
pessoa em cadeira rodas
(aprox. 60 cm)?

6.11.3

129

As janelas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m
e 1,20 m do piso?

6.11.3

GERAL

130

Existe sanitario
acessivel, para cada
sexo, em todos o0s
pavimentos, com
entrada  independente
dos sanitarios
coletivos?

7.4.3

131

As superficies de piso
dos sanitarios
acessiveis ndo possuem
desniveis e possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, néo
trepidante, e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2
6.3.4

132

Ha& no minimo 5% do
total de cada peca
sanitaria, com  no
minimo uma, para cada
Sexo em cada
pavimento, onde ha
sanitarios?

7.4.3

133

O sanitario acessivel ou
boxe sanitério acessivel
possui circulagdo livre
para giro de 360°
(didmetro 1,50 m)?

7.5.a)

134

Os sanitarios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizacéo de
emergéncia (alarme
sonoro e visual)
proximo a  bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

56.4.1

135

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60ma 1,00 mdo piso?

4.6.9

PORTAS

136

As portas, quando
abertas, possuem véao
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

137

Em caso de porta de
eixo vertical, a abertura
é para o lado externo do
sanitario ou boxe?

7.5

138

Nos locais de préatica
esportivas, as portas
tem largura minima de
1m nas circulagbes
destinada a praticantes?

6.11.2.4,
6.11.2.12;
10.11.1

139

A porta possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
macaneta tipo
alavanca?

6.11.2.7
Figura 84;
7.11.5

140

Ha sinalizacdo visual no
centro da porta ou na
parede ao lado da
macaneta (1,20 m - 1,60
m) no lado externo,
informando ¢}
ambiente?

54.1

141

A sinalizacdo visual
estd associada a

541




sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

BACIA SANITARIA

142

Ha érea de transferéncia
080 m x 1,20 m)
lateral, diagonal e
perpendicular para a
bacia sanitaria?

7.5

143

A bacia possui 0,43 m a
0,45 m de altura em o
assento (46 cm de altura
com assento)?

7721

144

A bacia NAO possui
abertura frontal?

7721

145

Ha barras de apoio com
comprimento  minimo
de 0,80 m, fixadas
horizontalemente  nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia
sanitaria, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no minimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m da
borda frontal da bacia?

7.7.22
Figuras
103 e 104

146

O acionamento da
vélvula de descarga esta
a no maximo 1,00 m do
piso?

7.73.1

147

No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui altura
maxima de 0,89 m?

7.7.2.3.3

148

O acionamento  de
descarga em caixa
acoplada ¢é do tipo
alavanca ou sensores?

7.7.3.2

LAVATORIO

149

O lavatério acessivel é
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade méaxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 e 0,80m e
distante 0,30 m do piso?

7.5.d)
Figura 98

150

No caso de lavatério
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
estd entre 78 e 80 cm, e
possui altura  livre
inferior de, no minimo,
73 cm?

7.10.3

151

Ha barras de apoio de
cada lado dos
lavatérios, distantes a,
no maximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira e no caso de
barra horizontal, o perfil
superior de 0,78 a
0,80m do piso e no caso
de barra vertical com,
no minimo, 0,40m de
comprimento, a 0,90m
do piso?

7.8.1
Figuras
113 e 114

152

As  torneiras  sdo
acionadas por alavanca,
sensor eletrdnico ou
dispositivo equivalente
?

7.8.2

MICTORIO

153

Existe area de
aproximacdo  frontal
para  Pessoa  com
Mobilidade Reduzida
(diametro de 60 cm) e
para Pessoa em Cadeira

7.10.4




de Rodas (0,80 mx 1,20
m)?

154

Para 0os  mictdrios
suspensos, a altura da
borda frontal é de 0,60
ma 0,65 m?

7.10.4.3

155

Acionamento da
descarga é do tipo
alavanca ou automatica
e possui altura de 1,00
m do piso?

7.10.4.3

156

O  mictério  possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30 m
(a partir do eixo),
comprimento  minimo
de 0,70 m e fixadas a
altura de 0,75 m do piso
acabado?

7.10.4.3

ACESSORIOS

157

Se existir ducha
higiénica, esta instalada
de 0,45 a 1,20 do piso e
distante de 0,252 0,43m
da borda lateral da
bacia?

7.5. m)
Figura 14

158

O espelho, quando
instalado em parede
sem pias, possui borda
inferior a, no maximo,
050 m e a borda
superior &, no minimo,
1,80 m do piso?

7.11.1

159

O espelho, quando
instalado  sobre o
lavatorio, possui borda
inferior a, no maximo, a
090 m e a borda
superior &, no minimo,
1,80 m do piso?

7.11.1

160

A papeleira embutida
estd em altura minima
de 0,55 m (eixo) do piso
e dista 0,20 m da borda
frontal da bacia?

7.11.2

161

A papeleira de sobrepor
estd alinhada com a
borda frontal da bacia e
0 acesso ao papel estd a
1,00 m do piso
acabado?

7.11.2

162

Os acessorios
(papeleira, cabide e
porta-objetos) atendem
a altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.11.3
7.11.4

BOXE DE CHUVEIRO

163

As dimensdes minimas
do boxe de chuveiro séo
de 0,90 m x 0,95 m?

7.12.1.2

164

Caso exista porta no
boxe, esta possui vao
com largura livre
minima de 090 m
confeccionada em
material resistente a
impacto?

7.12.11

165

O registro do chuveiro
estd a 1,00 m do piso
acabado e a 0,45 m de
distancia do banco?

7.12.2
Figura 126

166

Ha banco instalado na
parede  lateral a0
chuveiro, com
dimensdes minimas de
0,70 m x 045 m, e
altura de 0,46 m do piso
acabado?

7.12.3
Figura
126.b)

167

No boxe ha barra de
apoio de 90° na parede
lateral ao banco e barra
vertical na parede de
fixacdo do banco?

7.12.3
Figura
126.a)

168

O piso do boxe de
chuveiro é
antiderrapante, estd

7.12.4




nivelado com o piso
adjacente e  possui
grelhas ou ralos fora da
area de manobra e
transferéncia?

169

Ha érea de transferéncia
080 m x 1,20 m)
lateral a banheira?

7.13.2
Figuras
127 e 128

170

A banheira possui altura
méxima de 0,46 m?

7.13.2.1

BANHEIRA

171

O acionamento da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 0,80 m do piso
acabado?

7.13.2.3

172

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical na
parede lateral?

7.13.2.4
Figura 129

173

Os vestiarios acessiveis
estdo localizados em
rotas acessiveis?

7.3.1

174

Existe vestiario
acessivel com entrada
independente ?

7.4.2

175

As superficies de piso
dos vestiarios
acessiveis possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, néo
trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

7.12.4

176

H4, no minimo, 5% do
total de cada peca
instalada acessivel, com
no minimo uma,
consideradas
separadamente, se
houver divisdo por
sexo?

7.4.5

177

H& sinalizagdo de
emergéncia?

7.4.2.2

178

Os vestiarios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizacéo de
emergéncia (alarme
sonoro e visual)
préximo a bacia,
acionado através de
presséo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 mdo piso?

4.6.9

AREA COMUM DOS VESTIARIOS

180

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizacdo  tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

54.1

181

As portas, quando
abertas, possuem vao
livie de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

182

A porta possui puxador

horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com

comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

6.11.2.7
Figura 84;
7.11.5

183

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
1m nas circulagbes
destinada a praticantes?

6.11.2.4,
6.11.2.12;
10.11.1




CABINAS

184

As cabinas individuais
acessiveis possuem
superficie para troca de
roupas na posicdo
deitada, de dimensdes
minimas de 0,70 m de
largura, 1,80 m de
comprimento e altura de
0,46 m?

7.14.1

185

Ha duas barras de apoio
horizontais  junto a
superficie de troca de
roupas com
comprimento  minimo
de 0,80 m, instaladas na
cabeceira a 0,30 m da
lateral e na lateral a 0,50
m da cabeceira, ambas
em altura de 0,75 m do
piso acabado?

7.14.1

186

A porta da cabina,
quando aberta, possui
vao livre com largura de
0,80 m ou 1,00 m, em
locais  de pratica
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?

7.14.1;
10.11.1

187

A porta da cabina
possui puxador
horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
sistema de travamento
acessivel?

7.5.1)
Figura 84

188

O espelho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m e a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

7.14.1

BANCOS

189

Os bancos para
vestiarios possuem
encosto e profundidade
minima de 045 m,
largura minima de 0,70
m e altura de 0,46 m do
piso, e possuem um
espaco livre inferior
com 030 m de
profundidade?

7.14.2

190

Os bancos possuem
area de transferéncia
lateral com dimens6es
minimas de 0,80 x 1,20
m?

7.14.2
Figura 131

ARMARIOS

191

A altura de utilizacdo
dos armarios esta entre
0,40 m e 1,20m do piso
acabado?

7.14.3

192

A altura de fixacdo dos
puxadores dos armarios
esta entre 0,40 me 1,20
m?

7.14.3

193

As prateleiras possuem
profundidade que
variam entre 0,25 e
0,43, a depender da
altura de cada
prateleira, conforme
figura 14 da NBR 9050?

7.14.3
4.6.2
Figura 14

194

As projecéo de abertura
das portas dos armarios
permite area de
circulagio minima de
0,90 m?

7.14.3

IACESSOR

10S

195

Os cabides e porta-
objetos estdo a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.14.5




196

O porta-objetos possui
profundidade méxima
de 0,25 m?

7.14.5

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

197

O mobilidrio urbano
esta localizado junto a
uma rota acessivel e
fora da faixa livre para
circulacdo de pedestre?

433
8.1

198

Os assentos publicos
possuem  altura e
profunidade entre 0,40 e
0,45 m, largura
individual entre 0,45 e
0,50 m e encosto com
angulo entre 100° e
110°?

8.9.1

199

Em locais de
atentimento ao publico,
existe assento de uso
preferencial sinalizado
com o] Simbolo
Internacional de Acesso
e com os simbolos de
gestante, pessoa com
crianga de colo, pessoa
idosa, pessoa obesa e
pessoa com mobilidade
reduzida?

532
Figuras 31
e 32;
5351
Figuras 35
a 39

200

Em locais de
atendimento ao publico,
existe assento  para
pessoa obesa (5% com
no minimo um)?

10.19

201

O assento para pessoa
obesa possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47
m e 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 m e
0,45 m e suporta carga
de 250 Kg?

4.7

202

O  mobiliario  nédo
interrrompe  a livre
passagem, nos espacos
de circulagéo das rotas
acessiveis?

4.3.3

203

Ha M.R (0,80 x 1,20 m)
ao lado dos assentos
fixos e fora da faixa
para circulagdo de
pedestres?

8.9.3

204

A circulagdo entre os
moveis ou passagens
internas €, no minimo,
de 0,90 m e possui areas
de giro para retorno?

4.3

As mesas possuem
largura minima de 0,90
m e altura da superficie
de trabalho entre 0,75 m
e 0,85m?

9.3.1.3

206

As mesas permitem
aproximacéo frontal da
cadeira de rodas, com
uma altura livre minima
de 0,73 m embaixo da
superficie de trabalho,
garantindo largura
minima de 0,80 m e
profundidade  minima
de 0,50 m?

9.3.1.4

TRANSPORTE

207

Em pontos de embarque
e desembarque de
transporte publico, se
houver assentos fixos
e/ou apoios isquiaticos,
ha também espaco para
P.C.R com dimensdes
de 0,80 m x 1,20 m?

8.2.1.2

208

Ha sinalizacéo
informativa sobre as
linhas disponiveis nos
pontos de 6nibus, dos
tipos visual e sonora?

8.2.1.3
5.2.7




TELEFONES

209

Em edificagdes de
grande porte e
equipamentos urbanos,
had pelo menos um
telefone que transmita
mensagens de texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e
0,80 m do piso
acabado?

8.3.2

210

Pelo menos um telefone
de cada conjunto
assegura dimensdo e
espago apropriado para
aproximacéo, alcance,
manipulagdo e uso,
devidamente

sinalizado?

8.3.1
8.1

211

Caso exista cabina
telefénica, pelo menos
uma é acessivel e possui
dimensoes que
garantem um M.R (0,80
m x 1,20 m) com
aproximacéo frontal?

8.4.2

212

O telefone da cabina
acessivel esta instalado
suspenso, nha parede
oposta a entrada?

8.4.2

213

Em frente a cabina ha
espago para rotagdo de
180° de cadeira de rodas
(1,50 x 1,20 m)?

8.4.2

VEGETACAO

214

Se houver areas
drenantes de 4rvores
invadindo as faixas
livres do passeio, ha
grelhas de protecéo,
com védos de no maximo
15 mm?

8.8.3

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAGCOES

215

o balcao de
atendimento elou
informacdes esta

facilmente identificado
e localizado em rota
acessivel?

9.2.11

216

Os balcdes de
atendimento elou
informagdes garantem
um M.R frontal?

9.2.1.2

217

Ha circulagdo adjacente
aos balcBes que permita
giro de 180° (1,20 x
1,50 m) de cadeira de
rodas?

9.2.1.2

218

Balcdo de atendimento
possui  superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a 0,85 m do piso,
assegurando-se largura
livre minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.21.4

219

Balcdo de informacdes
possui  superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,90 m
a 1,05 m do piso,
assegurando-se largura
livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.23.4

220

Balcdo de atendimento
ou de informacdo
possui altura livre sob o
tampo de no minimo
0,73 m e profundidade
livre minima de 0,30 m,
de modo que a pessoa
em cadeira de rodas
tenha a possibilidade de
avancar sob o balcéo?

9.2.1.5
9.2.35

221

Os balcdes possuem o
Simbolo _Internacional

5.3.2.2




de Acesso proximo a
parte rebaixada?

Em areas de
atendimento, no caso de
dispensers de senha ou
totens de
autoatendimento, estes
estdo localizados em
area de piso nivelado e
sem obstrucdes?

222 X n S s 9.4.3.2

Pelo menos um desses
equipamentos  possui
um M. R. para
223 aproximagdo (frontal e X n S S 9434
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa em
cadeira de rodas?

Os controles  estdo
localizados entre 0,80 m
e 1,20 m do piso, com
profundidade de no
méaximo 0,30 m em
relacdo a face frontal
externa do
equipamento?

224 X n s S 9.4.35

AUTO-ATENDIMENTO

(0] equipamento
apresenta instrugdes e
informagdes visuais e
auditivas ou tateis em
posicéo visivel,
conforme Sec¢do 5?

225 X n S S 9.4.3.8

No caso de displays de
senhas, a informacéo é
compreensivel por
226 pessoas com X n S S 5.1.3
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

Os bebedouros estdo
instalados com no
minimo duas alturas
227 diferentes de bica: 0,90 X n s S 8.5.1.2
m e outra entre 1,00 m e
1,10 m em relagdo ao
piso acabado?

O bebedouro de 0,90 m
228 possui altura  livre X n s S 8.5.1.3
inferior de 0,73 m?

Ha possibilidade de
aproximacdo  frontal
sob o equipamento,
garantido um M.R.?

229 X n s S 8.5.1.3

Havendo copos
descartaveis, estes estdo
entre 0,80 me 1,20 m
do piso?

230 X n s S 8.5.2

BEBEDOUROS

Os outros modelos
(garraféo, filtro, etc.),
assim como 0 manuseio
231 dos  copos,  estio X n S S 8.5.2
posicionados na altura
entre 0,80 me 1,20 m
do piso acabado?

Estes modelos
permitem a
232 aproximagao lateral de X n s S 8.5.2

uma  Pessoa  com
Cadeira de Rodas?

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentacéo para a Mandatéria / Concedente, referente a 12 etapa de verificagéo (analise do
Projeto Engenharia)

** Sera verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatéria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com “SIM" nos instrumentos de transferéncia com
valor de repasse acima de R$ 5 milhdes.

N/A - Ndo se aplica; s-sim; n-ndo

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
JAI NE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA
FIGUR:0380 FIGUR03806703051

Dados: 2023.11.07

6703051 09:06:04 -03'00"
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NOVA RAMADA - RS

LICENGCA AMBIENTAL

LICENGA PREVIA E INSTALAGAO UNIFICADAS  LP/LLn.° 03/2023

Vencimento:10/10/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, criada pela Lei Municipal n°
01/97 de 02/01/1997, alterada pela Lei Municipal n° 912/09 de 02/02/2009 no exercicio das atribuigdes que Ihe
confere a Lei Municipal n® 1.870 de 19/04/2023, bem como de acordo com a Lei n.° 6.938/81, regulamentada
pelo Decreto n.° 99.274/90, e Resolugdo CONAMA n.* 237, de 19/12/1997, EXPEDE A PRESENTE LICENCA

PREVIA E INSTALACAO UNIFICADAS, que autoriza o.
Processo Administrativo n.® 025/2023
Protocolo n.° 113/2023 de 10/10/2023

Licenciado: MUNICIP10 DE NOVA RAMADA
CNPJ 01.611.828/0001-49,
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E TRANSITO

Enderego: Avenida Gustavo Konig, n.° 95
Centro — Nova Ramada/RS

VISTO: ART n.° 12810468 CREA-RS de Projeto/Fiscalizagdo/Memorial: Pista de rolamento — pavimentagéo;
ProjetolFiscaIizagéo/Org:amentoIMemorial: Pista de rolamento — sinalizagdo de obra de Pavimentacéo asféltica;
Projeto/Fiscalizagao: Drenamgem; Orgamento/Memorial: Drenagem e sinalizacao; Licenciamento ambiental, de
responsabilidade da Eng. Civil JAINE BIANCA FIGUR CREA-RS 245.505. Vistoria Publica do Departamento, e
Parecer Técnico da empresa JR AMBIENTAL CREA-RS 155.125, ART n.° 12347278 do CREA-RS (Contrato
Administrativo), datado de 10/10/2023, manifestando-se favordvel segundo o objeto condigdes e restrigoes.

OBJETO: Atividades executadas no trecho via publica rural, localizada na Localidade Barro Preto, Municipio de
Nova Ramada/RS. Nas Coordenadas Geograficas - Obra: inicio Lat. 28°06'02.3"S Long. 53°42'34.9"W e fim,
Lat. 28°05'55.9"S Long. 53°42'41.2"W. Aprova-se a viabilidade ambiental e Instalacdo, objetivando a
manutencao e trafegabilidade da via, relativa atividade:

1. Implantagdo de estrada (com respectivas obras de arte), em Via Municipal, com Implantagao de
Capeamento Asfaitica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), - RAMO 3451-10 sob estrada de chao,
no trecho da Localidade Barro Preto, em 2.100,00 m? (6,0m largura e 350,0m comprimento), contemplando
obras de: a) regularizagéo do subleito; b) sub-base de macadame graduada 17,00 cm; c) base de brita
graduada 15,00 cm; d) execugdo de revestimento asfaltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente),
5 cm, utilizando material asfaltico CAP 50-70; com vibro acabadora, e demais equipamentos de compactagao,
conforme especificagdes técnicas do projeto; e) desmobilizagao do canteiro de trabalho;

1.1. Obra civil — Execugdo de drenagem pluvial — com obra civil de escavacgoes e reaterros, com
utilizagdo de escavadeira hidraulica, contemplando: a) obras de instalagbes de em valas de dimensoes,
conforme especificagdes técnicas do projeto;b) Tubulagao: obras de instalactes de tubos de concreto com de
40/50/60 cm de didmetro em concreto armado; ¢) Caixas de inspecéo (boca de lobo): execugdo em alvenaria,

Av. Gustave Konlg, 85 - CEP 88756-000 — Nova Ramada — RS — Fone: (55)3338 1023- CNPJ: 01.611.828/0001-48 - E-mail:agricultura@novaramada.rs.gov.br*- Pag:1/3
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com dimensao 60x100x120cm, e testada para bueiro, trecho Via Municipal - Rua Olyntho Fiorin, conforme
especificacdes técnicas do projeto;

1.2. Obra civil — Execugdo dos meios-fios — em concreto pré moldado, bitola 100x15x13x30em, sob
vala regularizada e apiloada, no trecho Localidade Barro Preto, conforme especificagdes técnicas do projeto;

1.3. Obra Civil - Execugdo - sinalizagdo de transito vertical e horizontal, de acordo com a Resolucao
CONTRAN 180/2005 e Resolucdo CONTRAN 236/2007, e seguir as especificacdes técnicas do projeto.

CONDIGOES E RESTRIGOES
1. Quanto as condigoes da Obra:

Das Questoes Biolégicas:

1. Atividade Licenciada com base nas exclusées constantes no Art. 1° § 1° do Decreto Federal 6.660, que
regulamenta a Lei da Mata Atlantica, Lei n® 11.428/06;

2. O manejo florestal de vegetagdo nativa, segundo legislagdo aplicavel, Lei n° 11.428/2006, e Lei n°
12.651/2012 (Codigo Florestal), deve ser autorizado em documento proprio, expedido por autoridade
competente.

2.1. Portanto esta LP/LI ndo habilita manejar qualquer forma de vegetag&o nativa, excetuando-se as exoticas.
A supressao de vegetacao nativa, deve ser solicitada ao Departamento, junto com requerimento assinado pelo
secretario, onde sera emitida Autorizagao pontual;

3. Devem ser protegidos os mananciais e cursos hidricos naturais, ndo efémeros, segundo Lei n® 12.651/2012
(codigo florestal), usos destes espagos, devem ser autorizados em ato proprio, expedido por autoridade
competente;

Das Questdes Construtivas:

1. Esta Licenca refere-se a viabilidade ambiental e instalagdo da atividade de Implantacéo de estrada em Via
Municipal, com Pavimentagdo Asfaltica— CODRAM 3451-10, e demais obras civis;

2. Os residuos da construgdo civil, gerados durante a implantagdo da edificacdo, deverdo ser gerenciados em
conformidade com o que dispdem a Resolugdo CONAMA 307/2002, alterada pela Resolugdo CONAMA
348/2004.

3. Fica proibida a queima, de residuos solidos de qualquer natureza, conforme Portaria n° 02/84 - SSMA de
03/07/1984, ressalvas, as situacdes de emergéncia sanitaria, reconhecidas previamente pelo orgao ambiental
competente.

4, Em caso de necessidade de utilizagdo de material mineral (minério) nas obras de implantacdo do
empreendimento, o mesmo devera ser proveniente de local devidamente licenciado por érgao competente.

5. Em caso de necessidade de remogao de material mineral para fora do recinto da obra do empreendimento
(excedente de aterro / terraplenagem), devera ser alocado em local devidamente licenciado por 6rgéo
competente;

6. Esta licenga condiciona a total observancia da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e

Emprego — NR 18, especialmente os itens: 18.24 — Armazenagem e Estocagem de Matérias; 18.27 —
Sinalizagdo de Segurancga; 18.29 — Ordem e Limpeza; 18.30 — Tapumes e Galerias.

CONSIDERACOES FINAIS:

1. A presenca LP/LI é de carater PRECARIO, s6 é vélida para as condigbes contidas acima até o dia

il
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10/10/2024, perdera a validade caso 08 dados fornecidos pela requerente ndo corresponderem a realidade;

2. A presente Licenga Ambiental nao dispensa nem substitui quaisquer alvaras, ou certiddes de qualquer

natureza exigida pela Legislagdo Federal, Estadual ou Municipal.
3. O presente documento ambiental devera estar di ivel no local da atividad r ivel fiscaliz

4. S3o de responsabilidade da Secretaria Municipal, aqui LICENCIADA, atender as normas de seguranga
do trabalho, previstas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, para as atividades a serem

desenvolvidas na execugdo dos trabalhos, inclusive responsabilizando-se a ocorréncia de improvaveis mais
possiveis acidentes a terceiros.

Observagao:

1. Trata-se de 01 (uma) atividlade RAMO 3451-10 classificada como de porte “MINIMO”, e de potencial
poluidor “ALTO".

Nova Ramada/RS, 10 de outubro de 2023.

erson Eberhart
CRBio 69687/03-D Port 250/2020
Licenciador Ambiental

Secretario Municipal de Agricultura e Meio AMBIENTE

v. Gustava Konig, 85 - 8758-000 - A - - = ram r'- P
Av. G 8 CEP 98758-00 Nova Ramada — RS - Fonhe: (55)3338 1023- CNPJ: 01.611.828/0001-48 E-mail agricultura@novaramad bi f:l 3-’3
0 X ada.rs.gov, q
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MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de célculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
AREA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO
Local: Estrada Sem Denominacdo, Localidade de Barro Preto no municipio de Nova
Ramada/RS
Coordenadas: 28°06'02.3"S 53°42'34.9"W até 28°05'55.9"S 53°42'41.2"W.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corregdes, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tragado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem.

2.3. Dados gerais
A Secdo Transversal em tangente esta constituida por:

Pista com 6,00 m de largura;

Comprimento total da pista: 350,00metros
Trecho 1: 65,00 metros
Trecho 2: 225,00 metros

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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e Trecho 3: 60,00 metros

e A estrada atual possui largura de 4,0 metros

3. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM
Area remogcéo da vegetacdo: [6,0 (pista) — 4,0(pista existente)] x 350,0 = 700,00 m2.
Transporte para bota fora: 700,0m?2 (area remoc¢éo) x 0,40m (altura vegetacdo) x 1,1(fator
de empolamento) x 1,0 Km (distancia bota fora) = 308,00 m3/Km
Regularizacdo do subleito: 6,0m (largura da pista) x 350,0m (comprimento da pista) =
2.100,00 m2,

4. DRENAGEM PLUVIAL
Para calculo de aterro e reaterro devera ser considerado que as valas terdo a profundidade
minima de 110 cm e largura de 80 cm para a tubulacdo 40 cm de didmetro. O reaterro sera
compactado manualmente até a camada de solo ficar 20 cm acima do tubo, a partir dai deve ser
mecanicamente até o nivel do terreno. O fundo das valas devera ser nivelado e compactado com

ferramenta manual.

5. BASE E SUB-BASE

Sub-base de macadame 17,00cm: 0,17m (espessura) x 350,0m (comprimento) x 6,0m
(largura) = 357,00 mé,

Base de brita graduada 15,00cm: 0,15m (espessura) x 350,0m (comprimento) x 6,0m
(largura) = 315,00 m3,

Transporte em rodovia em revestimento primario: 672,0m?3 (volume de material) x 14,2km
(distancia) x 1,15 (fator de empolamento) x 1,50 ton/m3 (densidade) = 16.460,64 TXKM.

Transporte em rodovia pavimentada: 672,0ms3 (volume de material) x 74,1 km(distancia) x
1,15 (fator de empolamento) x 1,50 (densidade) = 85.896,72 TXKM.

Nas laterais devera ocorrer a contencdo dos meios fios com material fornecido pelo

municipio, com dimensdes triangulares de 0,25x0,50m.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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6. REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) 5,00 CM

Imprimacao com asfalto diluido: 6,0m (largura) x 350,0m (comprimento) = 2.100,00 m2.

Pintura de ligagéo: 6,0m (largura) x 350,0m (comprimento) = 2.100,00 mz.

Concreto asfaltico: 6,0m (largura) x 350,0m (comprimento) x 0,05m (espessura) x 2,34
ton/m?3 (densidade) = 245,70 ton.

Transporte de CAP - 420,0km: 245,70ton (volume asfalto) x 420,0km (distancia) x 0,06
(percentual de CAP) = 6.191,64TXKM

Transporte em rodovia em revestimento priméario: 245,70 ton (volume de material) x
14,2km (distancia) = 3.488,94 TXKM.

Transporte em rodovia pavimentada: 245,70 ton (volume de material) x 74,1 km(distancia)
=18.206,37 TXKM.

7. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

7.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracdo as investigacbes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em funcdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixacdo de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentacdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranga.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

7.2.  Parametro de Tréafego - Numero “N”
De acordo com o método da Prefeitura de Sdo Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitacdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais € prevista a passagem de caminhdes

e 6nibus em numero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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se por um numero N de tipico de 1.000.000 (1076) solicitacbes do eixo simples padrdo
para o periodo de projeto de 10 anos.

N = 1,0 x 10° operacdes de eixo padrio de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacfes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, ap6s a sua pavimentagdo concluida.

8. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepgdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcao das disponibilidades de material, do Nimero “N” e do

microclima regional.

8.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 10°< N < 5x10°, onde

se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

8.2.  Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composicao de misturas granulométricas
enguadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituida de Brita Graduada (BG).
Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de

Macadame Seco e/ou Rachao.

8.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam os coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:
Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural
CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

9. DIMENSIONAMENTO
O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagcbes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

9.1. Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura maxima de 20,0cm. A
Especificagdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢o do subleito, utilizando-se

as inequacdes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.KBe > H20 (@8]
R.kr+ B.Kg + h20.kss > H2o (2)
R.kr+ B.Kg + h20.kss + hrer.krer > H2o 3

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 5
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos

10° < N = 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5x10% < N < 107 concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

107 < N < 5x107 concreto betuminoso com 10,0 am de espessura

N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura
COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)

Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduacao Densa / 1,80
BINDER
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagao Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1,00
Granulometricamente
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos =1,00
Reforgo do Subleito <1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia a compressao aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia @ compressao aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia & compress&o aos 7 dias, menor 1.20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia @ compresséo aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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revestimento

H20

b
ase Hn

.
|

Hm
sub-base h20

reforco do subleito hn
N

Logo

Rkr + Bkb> H20

52+ B*1>24

B=14cm

Por seguranca adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



ap, e 5l
“CNOVARAMADA Y

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :

Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15¢cm
Sub-base: Macadame 17 cm

Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo:
Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA

ESPESSURAS FATOR DE

(cm)

EQUIVALENCIA

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG
Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS
TOTAL (cm) 37,0 -

03051

Nova Ramada, 04 de outubro de 2023.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 Ellél’\JlF({::/?)3806703051
Dados: 2023.10.10
10:17:54 -03'00'

Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE DE
BARRO PRETO

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTAC}AO ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE
DE BARRO PRETO

Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Estrada Sem Denominagdo, Localidade de Barro Preto no municipio de Nova
Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servigos a serem executados na Pavimentacdo Asfaltica em area rural na localidade de
Barro Preto no municipio de Nova Ramada/RS

Area a ser pavimentada CBUQ: 2.100,00m?

Largura da estrada= 6,00 m

Comprimento da estrada= 350,00 m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagcdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&o estiverem de acordo com as condicOes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.
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2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverd apresentar ao
Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagéo e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servigo.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descri¢do dos dias trabalhados; previsdao do tempo; descri¢do das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao termino da obra, a empresa deverda fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.
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3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Estrada Sem Denominacdo, Localidade de Barro Preto,
coordenadas 28°06'02.3"S 53°42'34.9"W até 28°05'55.9"S 53°42'41.2"W- Nova
Ramada/RS

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencao
sd0 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 88,3 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 88,3 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.
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ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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Distancias:

Nova Ramada - Bripav: 88,3 Km
Nova Ramada —Usina de Asfalto Construbras: 115 Km
Nova Ramada — Lintec -1xon 125 Km

DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do
acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no
perimetro rural do municipio, coordenadas 28°06'02.3"S 53°42'34.9"W (trecho com
trafegabilidade), totalizando 14,2 Km, de acordo com a figura abaixo.
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,
totalizando 74,1 Km.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servico do
DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91: Regularizacdo do Subleito;

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;

- DAER-ES-P 12/91: Imprimacao;

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacéo;

10
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- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfaltico;
- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfalticos.

4.1. Servigos Iniciais

A empresa devera realizar a locacdo da obra com equipamentos adequados.
Descricdo do canteiro de obras: A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de
equipamentos deverdo seguir as indicacbes e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos 0s
Servigos que seguem a seguir deste memorial.

PLACA DE OBRA: Devera ser instalada placa da obra de acordo com o
convenio (para construcdo civil) em chapa galvanizada *n.22*, adesivada, de *3,0 X
1,5* m, conforme a imagem da Figura abaixo, devera ser fixada em trés pontos com

caibros de madeira de 4,00 m chumbados no solo com concreto .

H/8 H/8

2H

NOME DO EMPREENDIMENTO
FINANCIADO

H

Obca BURRHBRERBY ot LS. XXOOOOOOOIOOOOO00ONDO0O0O0K
B JO0OOOOOOOOONNNK 0 OO OO

/00 /4
00/00/0000

GOVERNO FEDERAL

w MINISTERIO DAS
& CA'.JQ cioaves al i il
UNIAD £ RECONSTRUCAD

Figura - Placa de obra.
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4.2. Servigos preliminares de terraplanagem

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
correcdes, as quais se fizeram necessérias para ndo comprometer o tragado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tracado
existente, para que houvesse 0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

A Secdo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
0s bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada
vegetal deverd ser removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos
cortes como nos aterros.

O material proveniente da remocéo da camada vegetal devera ser espalhado em
uma area cedida e licenciada pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra, fora
considerado uma altura de 0,4m de vegetacao, e fator de empolamento de 1,1.

O Servico de Regularizacédo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e, preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacao, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acdo do trafego e intempéries.

Os servicos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

4.3.Drenagem pluvial

A rede de drenagem serd composta por:

a) EscavacOes e reaterro: Os servigos de escavagdo serdo realizados com
maquinas de terraplenagem. As valas serdo demarcadas conforme projeto de locacao.
As dimensdes das valas seguem ao projeto especifico. As valas terdo a profundidade
minima de 110 cm e largura de 80 cm para a tubulacdo 40 cm de didametro. O reaterro

sera compactado manualmente até a camada de solo ficar 20 cm acima do tubo, a partir

12
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dai deve ser mecanicamente até o nivel do terreno. O fundo das valas devera ser
nivelado e compactado com ferramenta manual.

b) Tubulacdo: Tubulacdo didametro 40 cm devera ser de concreto armado, com
ponta de encaixe macho/fémea, colocada nos passeios das ruas, com rejunte de
argamassa trago 1:3.

c) Sarjeta: Sobre o terreno devidamente preparado, deve ser executado o lastro
de concreto das sarjetas, fck 15 MPa., de acordo com as dimens@es especificadas no
projeto. O lastro deve ser vibrado, convenientemente, de modo a ndo deixar vazios.
Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se
concreto com plasticidade e umidade compativel com seu lancamento nas formas, sem
deixar buracos ou ninhos, resisténcia minima de 20 MPa. As sarjetas devem ser
moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 metros. Estas juntas devem
ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de trago 1:3.

d) Testada para bueiro: Devera ser construido de acordo com as dimensdes de

projeto, para bueiro simples tubular com 60 cm de diametro em concreto cicldpico.

4.4. Base e sub-base
4.4.1. Sub-base de macadame 17,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execugdo devera
seguir as orientacdes expressas na especificagio DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacdo do subleito.

4.4.2. Base de brita graduada 15,00cm
Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou

produtos totais de britagem.
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A base serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

4.4.3. Meio-fio

Antes da execucdo dos meios fios, a empresa devera apresentar ao fiscal do
Municipio responsavel pela obra, o controle tecnoldgico do material a ser empregado no
local. Ensaio de compressao simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008.
Deverdo ser atentados aos locais onde havera rebaixamento para entrada de veiculos.

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm,
devidamente adensado. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado. As guias
deverdo ser assentadas com face que ndo apresente falha nem depressdes para cima de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Entre um meio fio e outro,
devera ser rejuntado com argamassa simples, no traco 1:3.

Nas laterais devera ocorrer a contencdo dos meios fios com material fornecido

pelo municipio, com dimensGes de acordo com o projeto.

4.5.Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
mitdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por

projeto. O agregado graiudo € o material que fica retido na peneira n° 4 e 0 agregado
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mitdo é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.
Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servigo. S&0 previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;

Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
Rolos compactadores;

Caminhdes;

Y V V V

Balanga para pesagem de caminhdes.

4.5.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumeétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos

mesmos e deverd ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
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agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverd ser semi-automatica, com
leitura instantdnea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termOmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variagdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

4.5.2. Vibro— Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletronico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condicdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construgdo for verificado que o equipamento ndo propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatdrio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta

descarregando. Enquanto o caminh&o estd sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
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contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

4.5.3. Equipamento de compactacio

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura ndo
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma banda de
rodagem satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacdo
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificagOes particulares do projeto.

4.5.4. Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao
ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.
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4.5.5. Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga méaxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.5.6. Especificacdes da massa asfaltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacfes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacfes do DNIT ES 31/2004.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacfes do DAER ES-P 16/91.:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3— 5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°*): 8 — 16 ©’

5. Relacéo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacao para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados

2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%
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3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especificagdes gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
27 -
11/2” -
1” -
3/4” 100
1/2” 80 - 100
3/8” 70 - 90
N° 4 44 —72
N° 10 22 -50
N° 40 8 —-26
N° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Cabera a empresa vencedora da licitagdo 0S ensaios que comprovem a
composicdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.
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As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

4.6.Sinalizacdo viaria

4.6.1. Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central tera faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 0,12cm.
E bordo deveré ser considerado nos meios fios, com largura de célculo de 0,23cm.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

4.6.2. Sinalizacéo Vertical

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, nimero 16, para placas laterais a via.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloragdo invariavel.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias séo:

- Placa de Adverténcia — Intersecdo em “T”’: GT totalmente refletiva, a dimenséo
das laterais sera de 50,0 centimetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto,
padrdo Munsell, seguindo as recomendacdes do sinal A-22. As placas deverdo possuir o
sinal grafico “Interse¢do em “T””.

- Placa de Regulamentacédo de Preferéncia de Passagem (PARE): Octogonal com

fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as
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recomendagdes do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito,
dimensdes laterais 0,35cm.

- Placa de Regulamentacéo de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho
e branco, padrdo Munsell seguindo as recomendagdes do sinal R-19 do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A

dimensdo do didmetro sera de 50,0 centimetros.

4.7. Servigos Finais e Desmobilizacido de Equipamentos
Ao fim da obra deverd ocorrer a desmobilizacdo dos equipamentos e

fornecimento da placa de inauguracdo metélica, *40* cm x *60* cm.

5. PLANO DE EXECUQAO DA OBRA
a) Mobilizagao:

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacdo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucéo:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
Locacdo e topografia;

Regularizagéo do subleito;

Micro Drenagem;

Execucdo do Sub-base, Base e Compactagéo;

Execucao dos meio fios;

Pavimentacdo com CBUQ);

vV V VYV V V V

Limpeza do canteiro de trabalho;
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» Desmobilizagéo do canteiro de trabalho.

6. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnoldgico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servigos, conforme
recomendacdes constantes nas “Especificacdes de Servigo (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT, juntamente com a ART.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanca
indicada pelo municipio se necessario e somatério dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.

7. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas
condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

JAINE BIANCA Assinado de forma

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR:03806703051
Dados: 2023.10.09

03051 10:42:09 -03'00'
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Assinado de forma digital por

MARCUS JAIR MARCUS JAIR
BANDEIRA:61048135004 BANDEIRA61048135004

Dados: 2023.10.05 13:05:57 -03'00'

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 04 de outubro de 2023.
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L NOVA RAMADA

Oficio n° 181 /2023 Nova Ramada/RS, 05 de outubro de 2023.

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente VVossa Exceléncia, venho através
deste comunicar, para fins de acompanhamento, sobre a assinatura do Contrato de Repasse n°
943978/2023/MIDR/CAIXA, (em anexo) o qual tem por objetivo a Pavimentacdo asfaltica
em é&rea rural na localidade de Barro Preto.

Comunico também, que o Municipio de Nova Ramada se compromete em dispor de
recursos financeiros e possui condi¢Bes orcamentarias para arcar com as despesas e meios que
garantam o pleno funcionamento do objeto do Contrato de Repasse n°. 943978/2023,

incluindo suas operacdes e manutencao.

Atenciosamente,

MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS
JAIR BANDEIRA:61048135004

BANDEIRA:61048135004 Dados: 2023.10.05 15:42:23 -03'00'
Marcus Jair Bandeira
Prefeito

Exmao. Sr.

José Hultgrem

Presidente da Camara Municipal de Vereadores
Nova Ramada/RS

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 99975-7098 Secretaria de Administracao
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br



CAI*{A

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Pavimentag&o asfaltica em &rea rural Barro Preto
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 08-23 (N DES)) Pavimentagéo asfaltica em area rural na localidade de Barro Preto NOVA RAMADA/RS 23,27% 0,00% 0,00%
- . . . Custo Unitéario BDI Prego Unitério Preco Total
Iltem Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R9) RS) N
1.1. SERVICOS INICIAIS - 4.836,53
1.1.1. SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 350,00 0,64 BDI 1 0,79 276,50 | RA
1.1.2. Composi¢ao 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.268,54 BDI 1 2.796,43 2.796,43 | RA
1.1.3. Composi¢ao 03 PLACA DE OBRA UN 1,00 1.430,68 BDI 1 1.763,60 1.763,60 | RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM = 4.131,68
1.2.1. Cotacéo 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 700,00 0,47 BDI 1 0,58 406,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
122 SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 308,00 2,40 BDI1 2,96 911,68 | RA
1.2.3. Cotacéo 4011209 Regularizacéo do subleito m?2 2.100,00 1,09 BDI 1 1,34 2.814,00 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 53.160,26
1.3.1. Cotacéo 4805757 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 2,64 6,68 BDI 1 8,23 21,73 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
132 SINAPI 92210 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 3,00 178,73 BDI 1 220,32 660,96 | RA
AF_12/2015
1.3.3. Cotagéo 4815671 Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m3 1,20 16,43 BDI 1 20,25 24,30 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.3.4. SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1,06 26,58 BDI 1 32,77 34,74 | RA
1.3.5. Composicao 02 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO M 350,00 114,98 BDI 1 141,74 49.609,00 | RA
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
1.36. SINAPI 102738 COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 i 1,00 2.279,17 BDI1 2:809,53 2809,53 | RA
1.4. BASE E SUB-BASE = 249.361,73
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.4.1. SINAPI 96400 PAVIMENTAGCAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 357,00 118,13 BDI 1 145,62 51.986,34 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
14.2. SINAPI 96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 315,00 129,87 BDI 1 160,09 50.428,36 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
1.4.3. Cotagéo 5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 16.460,64 0,90 BDI 1 1,11 18.271,31 | RA
1.4.4. Cotagéo 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 85.896,72 0,73 BDI 1 0,90 77.307,06 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.45. S S 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X bt 688,00 S =y 68,71 47.272,48 |8
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
PMv3.0.4 1/3



CAI*{A

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Pavimentag&o asfaltica em &rea rural Barro Preto
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 08-23 (N DES.) Pavimentag&o asfaltica em area rural na localidade de Barro Preto NOVA RAMADA/RS 23,27% 0,00% 0,00%
- .. . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Preco Total
| F D Unidad N
tem onte Cdédigo escricao nidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) R9)
1.4.6. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 43,00 77,28 BDI 1 95,26 4.096,18 RA
1.5. REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) 5,00 CM = 182.377,30
1.5.1. Composicéo 05 Imprimacé&o com asfalto diluido m2 2.100,00 6,10 BDI 1 7,52 15.792,00 RA
15.2. Composi¢ao 07 Pintura de ligacéo m?2 2.100,00 1,67 BDI 1 2,06 4.326,00 RA
15.3. Composi¢ao 06 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 245,70 455,15 BDI 1 561,06 137.852,45 RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.5.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 6.191,64 0,54 BDI 1 0,67 4.148,40 RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
15.5. Cotagéo 5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 3.488,94 0,90 BDI 1 1,11 3.872,72 RA
15.6. Cotagéo 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 18.206,37 0,73 BDI 1 0,90 16.385,73 RA
1.6. SINALIZACAO VIARIA - 10.544,36
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.6.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 1.050,00 5,51 BDI 1 6,79 7.129,50 RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
1.6.2. SINAPI-I 7696 *3,65¢ MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M 18,00 75,30 BDI 1 92,82 1.670,76 RA
1.6.3. SINAPI-I 34723 g;ﬁféT?\lfASWAUZACAO ) ElrlIRA D12 AE0) MU 115 CoT PINIUIRR M2 2,45 577,50 BDI 1 711,88 1.744,10 RA
Al 7 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - 3.725,58
1.7.1. Composicao 04 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.268,54 BDI 1 2.796,43 2.796,43 RA
1.7.2. SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 753,75 BDI 1 929,15 929,15 RA

Encargos sociais:

Observacdes:

|Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

PMv3.0.4




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacéo - (SELECIONAR)

CAI*{A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Pavimentag&o asfaltica em &rea rural Barro Preto
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 08-23 (N DES)) Pavimentagéo asfaltica em area rural na localidade de Barro Preto NOVA RAMADA/RS 23,27% 0,00% 0,00%
- o ) ) Custo Unitério BDI Preco Unitéario Preco Total
ni
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

Local

quarta-feira, 4 de outubro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 12810468

JAINE
BIANCA

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA
FIGUR:0380670305

FIGUR:038

06703051

Dados: 2023.11.23
10:31:05 -03'00'

RECURSO

<«

3/3



Coord. findl

| 2B8°05’55.9”S 53°42’41.2"W

PAVIMENTAGAO ASFALTICA CBUQ SOBRE ESTRADA DE CHAO

N-&

FSTRADA SEM DENOMINACAD

Estrada a Pavimentar

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS
CNPJ: 01.611.828/0001-49
APROVO

MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS
JAIR BANDEIRA:61048135004

BANDEIRA:61048135004 bados: 2023.10.05 10:42:39 -03'00"

Coord. inicial

28°06’02.3"S 53°42°34.9"W

RUA TIRADENTES

Escola Estadual
de Ensino Médio

Dr. Roberto Low

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIGUR:0380 FDados.:2023.1O.O9
PLANTA DE S|TUAQAO 6703051 10:46:01 -03'00

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO

Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira

END: RUA SEM DENOMINAGAO, LOC. DE BARRO PRETO NOVA RAMADA — RS

Assinado de forma digital por | N \/ | S —|_' \

RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR MARCUS JAIR MARCUS JAIR .
ENG. CIVIL CREA — RS 245.505  BANDEIRA:61048135004 BANDERAG1048135004 ~ °OLUGOES EM ENGENHARIA
Datlos 2023.10.05 10:43:16-0300"

ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO
1:1.000 2.100,00 ouUT/2023 01/04 Jaine F.




PAVIMENTAGCAO ASFALTICA CBUQ SOBRE ESTRADA DE CHAO

ESTRADA SEM DENOMINACAO Area de Pavimentacdo = 350,00m x 6,00m

2.100,00 m?*

0+
Estrada a Pavimentar
0%+340
g Trecho 03
o
)
0+320
Trecho 02
: 225,00
3&%’ 2 2 2 2 S 2 2 S g g 204065
o~ ~ N o N ~—t i — — — o
A A + + + - + + - = £-0+06p0
/ / ) o o o o o o o o o o YV
0040 &
N
o
Trecho 01 8
0020
PERFIL TRANSVERSAL +000 RUA TIRADENTES
PA\/IMENTAQAO C.B.U.Q
Meio fio de concreto
ré—moldado
SARJETA DE_CONCRETO P JAlNE Assinado de forma
Contengdo lateral do . i digital por JAINE
Meio fio Faixa Rolamento | Faixa Rolamento BIANCA BIANCA
.8 3.0 1 3.0 FIGUR:038067030 |
02 60— FIGUR:038 1
> Dados: 2023.10.09
2 PLANTA BAIXA 06703051 19.4622-0300
IO
SUB_LEITO COMPACTADO/
\Remtimento Capa CBUQ = Sem. OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO
Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira
Base— Brita Graduada. = 15 cm.
Sub — Bose de Macadame = 17 em END: RUA SEM DENOMINACAO, LOC. DE BARRO PRETO NOVA RAMADA — RS
- INVISTA
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR MARCUS JAIR v COLUCOES Eu ENGENHARIA
CNPJ: 01.&11-323:00-:11-49 ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 B AN D RAG 1048135008 8 1008 10mas3-0300 N .
Em | MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO
JAIR BANDEIRA:61048135004 . -
BANDEIRA:61048135004 Dpados: 2023.10.05 10:43:36 -03'00" 1:1.000 2.100,00 OUT/2023 02/04 Jaine F.




dm tubos D:40mm
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0009
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SARJETA

Sarjeta

10 cm

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS

CNPJ: 01.611.828/0001-49
APROVO

Em S J——

MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS

JAIR BANDEIRA:61048135004

BANDEIRA:61048135004 Dados: 2023.10.05 10:44:17 -03'00"

Ala Bueiro NQ
T

Trecho 01

00°G9

SARJETA

RUA TIRADENTES

JA'NE Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA BIANCA

_F
FIGUR:038
Dados: 2023.10.09

DRENAGEM 06703051 10.47:14-0300

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO
Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira

END: RUA SEM DENOMINAGAO, LOC. DE BARRO PRETO NOVA RAMADA — RS

INVISTA

RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS i
ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 BANDEIRA:61048135004 Dados:2023.1005 1044530300 > O -UGOES EM ENGENHARIA
ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO

1:1.000 2.100,00 OUT/2023 03/04 Jaine F.
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RISTA___ _ PISTA : _ PISTA g
eIy ety et
\///\\///\\///\\/ \///\\\///\\\///\\\///\\\/ \///\\///\\///\\/\ \///\\\///\\\///\\\///\\\/ \///\\///\\///\\ JAINE Assinado de forma
DETALHE INST. PLACAS DETALHE INST. PLACAS DETALHE INST. PLACAS RIANCA digital por JAINE
- BIANCA————————
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051
Dados: 2023.10.09
SINALI ZA(;AO 703051 10:46:46 -03'00"
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AREA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO
Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira
END: RUA SEM DENOMINACAO, LOC. DE BARRO PRETO NOVA RAMADA — RS
SR BRANGA. i o CONTINUD MUNICIPIO DE NOVA RAMADAIRS RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR MARCUS JAIR e SOLUCOES EM ENGENHARIA
CNPJ: 01.611.828/0001-49 ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 BANDEIRA:61048135004 BANDERACIONIIN00!  von ¢
APROVO -
Mo — ™ — ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO
DETALHE DA SINALIZACAO . -
AREA DE PINTURA COM FAIXA DESCONTINUA NO EIXO MARCUSTATR A EANDER AN SO MARCLS 1:1.000 2.100,00 OUT/ZOZ:,) 04/04 Jaine F.
ESCALA: Sem escala BANDEIRA:61048135004 Dados: 2023.10.05 10:45:25 -03'00'




Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
O Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
e

REQ’:“‘E‘"E’*;’%"{‘.“E‘JO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/K(

Importante: Quando ndo houver declaracdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.

Més Produto Estado Prego Icms Erradica¢do Pobreza RS Final (Ton)
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Rio Grande do Sul 3,86366 17,00% 3,00% RS 4.829,60
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Rio Grande do Sul 2,99529 17,00% 3,00% RS 3.744,10
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,50356 17,00% 3,00% RS 3.129,50 |COLETADO ANP REGIAO SUL

Nota 05/2021 n® 01 - Atualizagao ICMS insumos asfalticos coletados no site da ANP

Com estas aliquotas, atendendo a classificagio tributdria, os valores obtidos, com o uso da Tabela da

Os precos dos insumos asfalticos (41899, 41900, 41901, 41903, 41904 e 41905),
publicados no Sinapi, so obtidos desde abril/l2015 na pagina da internet da Agéncia ANP, incidindo as aliquotas de ICMS, PIS ¢ COFINS tem-se, através da eoquaciio a seguir os valores dos
Nacional de Petréleo (ANP).

pfodulus.
Os valores obtidos na ANP, para a publicagdo dos pregos desses insumos nos relatorios :
do Sinapi, sao acrescidos do ICMS com as respectivas aliquotas pesquisadas pela Caixa, P - P ma ANP
considerados o ICMS + Adicional de Fundo de Erradicagio da Pobreza, se houver. = (1 — (ICMS + PIS + COFINS)
Os pregos publicados tan_tc na _ANF' quanto no Sir!api ndo possuem o acréscimo do Onde
PIS/Pasep e Cofins e nem inclustes de fretes entre origem e destino.
Informamos que a partir dos pregos de 04/2021 os percentuais acrescidos de ICMS foram Pma — Prego Unitério do Matarial Asfiltico a ser pago

atualizados conforme quadro abaixo:

uF Aliquota ICMS + Adicional de Fundo de Erradicacdo
da Pobreza (%), conforme Legislagio Estadual

P ma ANP — Prego do Matenal Asfiluco obtido da Tabela ANP

#PUBLICO
Parand 20
Pernambuco 20
Piaui 19
Rio de Janeiro is JAI N E
Rio Grande do Norte
|_[Ric Grande do Sul 20 | BIANCA Assinado de forma digital por JAINE
Ronddnia 15,5 glAqu FIGUR03806703051
ST 19 FIG U R:03806 ados: 2023.11.09 09:07:53 -03'00
Santa Catarina 17 703051
530 Paulo 20
Sergipe 20
Tocantins 20

"+ Galculo para a inclusdo do ICMS = prego ANP / (1-{aliquota’1 00))

Os percentuais acima podem nao refletir a real aliquota para estes insumos devido as
diferengas tributarias decorrentes, como, por exemplo, a redugao na aliquota, ou
concessao de descontos, ou redugdo na base de calculo do ICMS estabelecidas pelo
estado.

Duvidas podem ser enviadas para gepad02@caixa.gov.br.




